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LUBRIFICANTE
~ SILICONE
FORMULA EXCLUSIVA

Lubrificacao resistente a friccoes
e a altas temperaturas (até 200°C) ( CIALI g

LUBRICANTE DE

SISTEMA DUPLAAGAO (> @y @@—| SILICONA
APLICAGAO PROFISSIONAL ‘G N LUBRIFICANTE DE

SILICONE
PREVINE A FERRUGEM E CORROSAQ
IMPERMEAVEL, PROTEGE DA HUMIDADE

FORMULA ADAPTADA PARA UM DESEMPENHO EM ALTA PRESSAO SRR

£L4S COLEM E REDUZ A FRICCAD

LUBRIFICANTE DE SILICONE

O Lubrificante de Silicone WD-40. Specialiste INFORMAGOES FiSICO-QUIMICAS:
apresenta uma formula com excelentes proprie-

dades lubrificantes que facilitam o movimento

das pecas, sem atrair poeiras e sujidades. Este

produto apresenta ainda um rapido tempo de

secagem e cria uma protecao e isolamento

contra a humidade e corrosao.

A formula do Lubrificante de Silicone WD-40e
Specialiste € compativel com todos os metais,
plasticos, borrachas e madeiras. Evita atrito e

friccéo de pegas em movimento e Sob presséo e RECOMENDADO PARA: mlm
melhora o seu desempenho. O Lubrificante de

Silicone WD-40e Specialiste resiste a temperatu-
ras até 200°C.

BORRACHAS DE PORTAS E JANELAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS CORREIAS E CINTAS DE TRANSPORTE

SPECIALIS
SH i i
ESPECIFICAGOES TECNICAS: | N°LATAS X CAIXA : . "
CODIGO BARRAS  CODIGO LATA  PESO X LATA (Kg) DIMENSOES (mm) k e

CODIGO BARRAS  CODIGO CAIXA PESO X CAIXA (Kg) DIMENSOES (mm)

N° N° CAIXAS  N° CAIXAS  ALTURA PESO N° LATAS
CAMADAS X CAMADA X PALETE (m)  BRUTO (Kg) X PALETE




