MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens




Componentes ﬂ'IOVlCONTROL Bombas e motores de engrenagens

Bombas e Motores de engrenagens

As Bombas e Motores de engrenagens sao muito utilizados na industria e em aplicagdes
mobil. Existem com flanges SAE, europeias, em ago ou aluminio para reduzir o peso.

Existe ainda uma enorme variedade de pontas de veios (cénicos, cilindricos e estriados) que
combinam com os diferentes tipos de flanges.

As préximas folhas dizem respeito as bombas e motores de aluminio (série Polaris) que sdo
as mais comercializadas. De qualquer forma informamos que temos em stock exactamente as
mesmas bombas e motores com o corpo de aco (Série Kappa). Substituir na referéncia PLP por KP no
caso das bombas e PLM por KM no caso dos motores.

POLARIS SERIE 10

Bombas ¢ motores hidraulicos de engrenagens

Pressao
Max. continua 3770 psi (260 bar)

Max. intermitente 4060 psi (280 bar)

Max. Pico 4350 psi (300 bar)

Velocidade
Velocidade min 650 rpm

Velocidade max 4000 rpm

Cilindrada
cilindrada min 0.06 in%rev (1 cm*/rev)
cilindrada max 0.60 in*/rev (9,9 cm®/rev)

POLARIS | POLARIS Clindrada | Rotagao | Rotagho | PressaoMax, | oo dabemba  Bindrio do Peso
o ) Min. Max continua (p1) 21800 rpm a 100 psi
Referéncia Referéncia com p1
Eomes . in®/rev | em®irev rpm rpm psi bar US gpm Ibf in kg Ib

PLP 10-1 PLM 10-1 0.08 1 650 4000 | 3770 | 260 0.46 0.84 1.40 | 3.09
‘ PLP 10-1,5 PLM 10-1,5 0.09 1.5 650 4000 | 3770 | 260 0.69 1.26 1.45 | 3.20
© | PLP 10-2 PLM 10-2 0.12 2 650 4000 | 3770 | 260 0.92 1.68 1.50 | 3.31
; ‘ PLP 10-2,5 PLM 10-2,5 0.15 2.5 650 4000 | 3770 | 260 il 2.10 1.52 | 3.35
g PLP 10-3,15 PLM 10-3,15 0.19 3.1 650 4000 | 3770 | 260 1.42 2.60 1.54 | 3.40
6| ‘ PLP 10-4 PLM 10-4 0.24 4 650 4000 | 3625 | 250 1.84 3135 1.58 | 3.48
Q. | PLP10-5 PLM 10-5 0.30 4.9 650 4000 | 3625 | 250 2,25 4.10 1.65 | 3.64
‘ PLP 10-5,8 PLM 10-5,8 0.35 5.8 650 3500 | 3300 | 230 2.67 4.86 1.70 | 3.75
PLP 10-6,3 PLM 10-6,3 0.38 6.2 650 3500 | 3300 | 230 2.85 5.20 1.73 | 3.81
‘ PLP 10-8 PLM 10-8 0.48 7.9 650 3500 | 2610 | 180 3.69 6.62 1.80 | 3.97
PLP 10-10 PLM 10-10 0.60 9.9 650 3500 | 2030 | 140 4.64 8.30 1.90 | 4.19




Componentes

MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

Veios disponiveis

' SAE "A-A" CILINDRICO

Disponivel com as seguintes flanges:

| SAE CILINDRICO

Disponivel com as seguintes flanges:

[ so | Re | R8 | B1 | K2 | [ | R8& | R9 | we | \ |
Dimensdes baseadas em veio montado com flange SO Dimensdes baseadas em velo montado com flange R8
27 38.2
Bindrio max. 30 Nrm —, (1.063) *0.03 ) i (1.504) 03
e 15 M= 3. 15° BINARIO MAX. 30 N — : i
4 / \ = 1266 |hF in) \
\ .| 0_126] {266 Ibf in) \ il
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(0.748) (0. 125x0. 125x0.59 1) 181
| SAE "A-A" ESTRIADO P | | cuinpico | 29 |
Disponivel com as seguintes flanges: Disponivel com as seguintes flanges:
| Re | R8 [ BT [ Kz | I | | e8 | E1 | ET | \ |

Dimensdes baseadas em veio montado com flange R9

2
9 ESTRIAS - 20/40 DP (11 nRal
Flat root - Sice fit 188!
BINARIOMAX. 45 Nm |
(398 Lbf in) [
@ l‘.
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O(ID 7,__,__ J
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el 11
(0.748)

~ CONICO STANDARD 1:8

Disponivel com as seguintes flanges:

Dimensbes baseadas em veio montado com flange E8

BINARIO MAX. 16 Nm
(142 Ibf in]

M 10x1
BINARIO 10 Ny —
(89 Ibf in)

e 3—3.025
=l (0. 118]
s 0.117)
12 0.02
T 0472
(0.471)

| CONICO STANDARD 1:8

Disponivel com as seguintes flanges:

L E1 ] | l \ |

| E7 | E1 | E8 | |

Dimensdes baseadas em veio montado com flange E1

w0
o
4 ©-
L = 25
Inclinagdo do cone 1:8 oy | S =
) ) o o o
, %INAR\? M.”‘\X. 20Nm — Llo o
(177 Ibf in) b

M Tx1.5 8.5
10 Nm 0.3
[88.5 Iof in) 0.3 7 36x4.5
9.7 (0.094x0 . 177)
(0.778)

Dimensobes baseadas em veio montado com flange E7
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o
o
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Incl 30 d 1.8 N
ﬂC\n}aQaO GJCOﬂe .@ (1_}3‘ D}I
BINARIO MAX. 50 Nm
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(89 1b% in) (0.478)
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Componentes mOVICONTROL Bombas e motores de engrenagens

Flanges de fixagao disponiveis

RECTANGULAR STANDARD | E1 |

| RECTANGULAR STANDARD
5,5 L 10
{0.217 [0.394
[T
!
14
0.55
| FLANGE TIPO “DEUTZ"
4 14
{0.15 (0.551)
Bl =
14 52
551) (2 047
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MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

POLARIS SERIE 20

Bombas e motores hidraulicos de engrenagens

Pressao

Max. continua

Max.intermitente 4350 psi (300 bar)
4640 psi (320 bar)

Max. Pico

4060 psi (280 bar)

Cilindrada

De 0.29 in*lrev (4,8 cm®/rev)
1.99 in%/rev (32,6 cm®/rev)

Até

Velocidade

Velocidade min

Velocidade max 4000 rpm

500 rpm

POLARIS POLARIS Cilindrada Rotagio | Rotagio | Pressdo Max. Dé;blioa%aob:::,‘a anil;lt?::'o_ Peso
Referéncia Referéncia Min. Max. continua (p1) com p 2100 psi
Bomba Motor
in’/rev | cm®rev rpm rpm psi bar US gpm Ibfin kg b
PLP 20-4 PLM 20-4 0.29 4.8 600 4000 4060 | 280 2.14 4.03 3.80 | 8.38
PLP 20-6,3 PLM 20-6,3 0.39 6.5 600 4000 4060 | 280 2.90 5.45 3.85 | 8.48
8 PLP 20-8 PLM 20-8 0.50 8.3 600 3500 4060 | 280 3.75 6.96 3.90 | 8.60
« | PLP 20-9 PLM 20-9 0.55 9 600 3500 4060 | 270 4.06 7.52 3.98 | 8.78
2:: PLP 20-11,2 | PLM 20-11,2 0.67 111 600 3500 3900 | 270 5.01 9.31 4.05 | 8.93
6‘ PLP 20-14 PLM 20-14 0.87 14.4 500 3500 3770 | 260 6.61 12.08 AN 50 a5
O | pLP20-18 PLM 20-16 1.01 16.6 500 3000 3625 | 250 7.67 13.92 4.30 | 9.48
PLP 20-20 PLM 20-20 1|27 20.8 500 3000 2900 | 200 9.61 17.44 4.45 | 9.81
PLP 20-25 PLM 20-25 1.58 26 500 2500 2465 | 170 11.8 21.80 4.70 | 10.36
PLP 20-31,5 | PLM 20-31,5 .2 32.6 500 2000 1855 | 130 12,11 27.34 490 |10.80
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Bombas e motores de engrenagens

Veios disponiveis

| SAE "A" CILINDRICO (DIAM. 5/8”)

Disponivel com as seguintes flanges:

| CILINDRICO (DIAM. 3/4” COMP. 2”)

Disponivel com as seguintes flanges:

st [ s2 | [ [ [

[ st [ s2 | [ [ [

Dimensoes baseadas em veio montado com flange S1

Binario Max. 70 Nm
(620 Lbf in)

| SAE "B" CILINDRICO

Nao sta disponivel nos seguintes tamanhos:

| 204 | 208 | 209 [20-11,2] \

Dimensoées baseadas em veio montado com flange $1

Blnérlo.M.é):(. 140 Nm |
} Lbf in} \

‘ CILINDRICO (DIAM. 3/4”)

Disponivel com as seguintes flanges:

Disponivel com as seguintes flanges:

[ st | s2 [ s5 | | [

Dimensdes baseadas em veio montado com flange S$1

Binario Max. 200 Nm

{1770 Lbf in)

| SAE "A" ESTRIADO (9 DENTES)

Disponivel com as seguintes flanges: ]
| st | s2 | l [ [

[ st [ s2 | [ [

Dimens&es baseadas em veio montado com flange S1

Izl'l
Binario Max. 100 N — (1.22) =
(885 Lbf in) \ ©
&
! =
1 >
| 74
"(0.945) (0. 187x0.

n

187x0.748)

‘ SAE ESTRIADO (11 DENTES)

Disponivel com as seguintes flanges:
[ s1 [ s2 | [ [ I

Dimensoes baseadas em veio montado com flange S1

Y Estrias - 10
Flat root -
Binarie Max. 100 Nm \

(885 Lbf in)

b 2]
w
@

|«
o

Dimensdes baseadas em veio montado com flange $1

| | Estrias -
Flat root - 8

Binario Max. 1 /0 \m
(1505 Lbf in)
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MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

Veios disponiveis

| SAE "B" ESTRIADO ( 13 ESTRIAS) 23 DIN 5482 ESTRIADO =
N3o esta disponivel nos seguintes tamanhos: N3ao esta disponivel nos seguintes tamanhos:
20-4 [ 208 [ 209 | } \ 20-9 [ 20-31,5 | } ‘ { }
Disponivel com as seguintes flanges: Disponivel com as seguintes flanges:
| s1 | s2 | s5 | [ | [ | s1 [ s2 | B2 | B4 | B5 | E2 | |
Dimens6es baseadas em veio montado com flange S5 Dimensoes baseadas em veio montado com flange B2
41,7 23,8
|3Estrias - 16/32 DP {1.622) B17x14 DIN 5482
Flat root - Side fit Binario Max | 10 N \
T " e 1 - —_— \
Binario Max 300 Nm \ u (974 Lbf in) i
(2655 Lbf in)
16
(0.63)
| CONICO ALEMAO 1:5
P N&o esta disponivel nos seguintes tamanhos:
| CONICO STANDARD 1:8 EN o o0 ‘ | | |
Disponivel com as seguintes flanges: Disponivel com as seguintes flanges:
[ s1 [ s2 | E2 | \ \ B2 | B4 [ B5 | | \ \ \
Dimensdes baseadas em veio montado com flange E2 Dimensdes baseadas em veio montado com flange B4 e B5S
) [‘ 17 *0.05
=) (0.671)
2 Conicidade 1:5 (0.667]
Conicidade 1:8 . Fj?érii“{'a?‘ 140 Nm —
Binario Max 140 Nm — JhEEE It Il
[1239 1bf In] \
{
M 12x1.5 /
M 12x1,5 1] g &
40 Nm — ! (354 Ibf in)
(354 Ibf In]
‘ CILINDRICO STANDARD ‘ VEIO RECOLHIDO

N3o esta disponivel nos seguintes tamanhos:

Nio esta disponivel nos seguintes tamanhos:

209 | 2025 | 20315 | \ \ \ 209 [ 20315 | \ | [ [ |
Disponivel com as seguintes flanges: Disponivel com as seguintes flanges:
= [ | \ \ \ __B& | \ \ ‘ | \ |

Dimensdes baseadas em veio montado com flange E2

Binario Max
(320 Lbf in)

4x4xz5
(1.122)  (0.157x0.157x0.984)

Dimensoes baseadas em veio montado com flange B6

Binario Max 70 N
(620 Lbf in) IR




Componentes mOVICONTROL Bombas e motores de engrenagens

Flanges de fixagao disponiveis
| SAE "A" 2 FUROS m | SAE "A" 2FUROS m
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Componentes

MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

Flanges de fixagao disponiveis

‘ FLANGE TIPO “DEUTZ” ESQUERDA

16

[0.276) 0.63)
sl e o
NS | £
oo SO
00 T—— o
[ P~ —
o|® I~
WO O
uw &5 O _—
o P

o

| FLANGE FIXAGAO 4 PARAFUSOS 52 MM

Entradas e saidas de 6leo

W

(2.362)

‘ FLANGE DE 4 FUROS STANDARD

CODE

A B C

mm mm Rosca

(in) (in) Profund.mm (in)

13 30 M 6
(0.512) | (1.181) 12 (0.472)

19 40 M 8
(0.748) (1.57) 14 (0.551)

FLANGE DE 4 FUROS TIPO “BOSCH”

CODE

A B Cc

mm mm Rosca

(in) (in) Profund. mm (in)

15 35 M 6
(0.59) (1.378) 13 (0.511)

20 40 M6
(0.787) (1.57) 13 (0.511)




Componentes MOVICONTROL Bombas e motores de engrenagens

POLARIS SERIE 30

Bombas e motores hidraulicos de engrenagens

Pressao
Max. continua 3625 psi (250 bar)
Max.intermitente 3900 psi (270 bar)

Max. Pico 4060 psi (280 bar)

Velocidade

Velocidade min 350 rpm

Cilindrada

From  1.33in%rev (21,89 cm>/rev)
To 5.53 in%/rev (90,66 cm®/rev)

Velocidade max 3000 rpm

Débito da bomba  Onar 0
POLARIS POLARIS Cilindrada Rotagao | Rotagao Pressao Max.| a 1800 rpm Lok Peso
Referéncia | Referéncia Min. Max continua (p1) | gom p1 2100 psi
bomba Motor 3 3
in“/rev | em/rev rpm rpm psi bar us gpm Ibf in kg Ib
PLP 30-22 PLM 30-22 1,83 21.89 350 3000 3625 | 250 9.83 18.36 11.00 | 24.286
PLP 30-27 PLM 30-27 1.62 26.58 350 3000 | 3625 | 250 11.94 2230 11.10 | 24.47
8 PLP 30-34 PLM 30-34 2.09 34.39 350 3000 | 3480 | 240 15.45 28.84 11.20 | 24.70
) | PLP 30-38 PLM 30-38 235 38.53 350 3000 | 3480 | 240 7. 31 32.31 11.30 | 24.92
&: PLP 30-43 PLM 30-43 2.67 43.77 350 3000 | 3300 | 230 19.66 36.71 11.55 | 25.47
6' PLP 30-51 PLM 30-51 3.15 SISO 350 2500 | 3040 | 210 23.42 43.26 11.80 | 26.02
& | pLP 3061 PLM 30-61 3.72 60.97 350 2500 | 2755 | 190 27.97 51.13 12.00 | 26.48
PLP 30-73 PLM 30-73 4.48 73.47 350 2500 | 2465 | 170 il ke 61.61 12.50 | 27.56
PLP 30-82 PLM 30-82 4.96 81.29 350 2200 | 2320 | 160 36.90 68.17 12.70 | 28.00
PLP 30-90 PLM 30-20 5.53 90.66 350 2200 | 2175 | 150 42.02 76.03 13.00 | 28.66

10
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MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

Veios disponiveis

| SAE "B" CILINDRICO

Disponivel com as seguintes flanges:

 SAE "B-B" CILINDRICO

Disponivel com as seguintes flanges:

[ s5 | \ \ \ \ |

| 85 | [ [ [ | \

Dimens6es baseadas em veio montado com flange S5

Binario Max. 200 Nm
(1770 Ibf in)

| SAE "B" ESTRIADO

Disponivel com as seguintes flanges:

Dimensodes baseadas em veio montado com flange S5

Binario Max. /80 Nr -\ {

(2478 Ibf in)

| SAE "B-B" ESTRIADO
Disponivel com as seguintes flanges:

| s5 \ \ \ \ [

. S5 | | | [ | \

Dimensdes baseadas em veio montado com flange S5

3 Estrias - 16/32 DP
Flat root - Side fit
Binario Max. 300 Nm \

(2655 Lbf inl

| SAE "B" ESTRIADO ESPECIAL

Nao esta disponivel nos seguintes tamanhos:

Dimensdes baseadas em veio montado com flange S5

15Estrias - 16/32 DP

Flat root - Side fit
Binario Max. 450 N |

(3983 Lbf in)

\ CILINDRICO

Nzo esta disponivel nos seguintes tamanhos:

[ 30-82 | 30-90 | \ [ \ [ [ 30-82 | 30-90 | | | | \ \
Disponivel com as seguintes flanges: Disponivel com as seguintes flanges:
[ _E3 \ \ \ \ [ [ E3 [ E4 ] [ [ [ \ |

Dimensdes baseadas em veio montado com flange E3

38

13 Estrias - 16/32 DP (1.496)
Flat root - Side fit
Binario Max_ 300 Hm |
(2655 Lbf in) \
o \ f
E\
C)(I)
B e i i
1y
38.3

Dimensbes baseadas em veio montado com flange E3

40.5
Wi
inario Max. 125 (1.594)] 0
"FB{r?arloMalX. 85 Nm — -0,03
(1637 Ibf in)
=
o
o
I

¢ ‘5240.0?0

11
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MOVICONTROL

Bombas e motores de engrenagens

Veios disponiveis

IVEIO CONICO STANDARD 1:8

Nao esta disponivel nos seguintes tamanhos:

VEIO CONICO STANDARD 1:8

N&o esta disponivel nos seguintes tamanhos:

30-22 | 30-27 | 30-34 | 30-38 I

Disponivel com as seguintes flanges:

| 30-82 | 30-90 | | | I
Disponivel com as seguintes flanges:
L E3 | I I I I

E4 | I I I

Dimensées baseadas em veio montado com flange E3

Conicidade 1:8
Binario max. 240 N
(2124 Iof in}

M 14x1.5

Binario max. /0 Nrr
(620 Ibf in)

I VEIO CONICO TIPO “BOSCH"” 1:5

N&o esta disponivel nos seguintes tamanhos:

[ 30-61 | 30-73 [ 3082 | 30-90 | I

Disponivel com as seguintes flanges:

| B3 | I I | I

Dimensbes baseadas em veio montado com flange B3

Conicidade 1:5
Binario Max. 240 Nrm -
(2124 Ibf in) L
M 16x1.5 /
Binario Max. /0 N -
(620 Ibf in) -

Dimensdes baseadas em veio montado com flange E4

Binario max.
(3098 Ibf in)

M 16x1,5
Binario max. 710

(620 Ibf in)

12



Componentes mOVICONTROL Bombas e motores de engrenagens

Flanges de fixagao disponiveis

| SAE "B" FLANGE 2 FUROS ] | | FLANGE RECTANGULAR STANDARD | E3 |

13



Componentes Bombas e motores de engrenagens

MOVICONTROL

Entradas e saidas de o6leo

| Flange SAE J518C |
D
A B C D —
CODE Tamanho /
Nominal mm mm mm Rosca '
(in) (in) (in) Profund. mm (in) | ﬁd:\ _‘_\ 4\5‘7\
i 12,5 38,1 17,5 M 8 i 1
(0.492) | (1.500) | (0.689) 22 (0.8686)
34 19 47,6 222
(0.748) | (1.874) | (0.874)
1 25,4 52,4 26,2 M 10
(1.000) | (2.063) | (1.031) 22 (0.866)
30,5 58,7 30,2
s (1.201) | (2.311) | (1.189)
112 39,3 69,8 35,7
(1.547) | (2.748) | (1.406) M 12
2 51 77,8 429 22 (0.8686)
(2.008) | (3.063) | (1.689)
Flange 4 furos standard
A B C D
CODE mm mm Rosca Rosca
(in) (in) profund. mm (in) profund.mm (in)
19 40 M 8 M 8
(0.748) | (1.575) 18 (0.709) 18 (0.709)
27 51 M 10 M 10
(1.063) | (2.008) 18 (0.709) 18 (0.709)
33 62 M12 M12
(1.299) | (2.441) 10 (0.394) 18 (0.709)
Flange 4 furos tipo “Bosch”
A B C
CODE mm mm Rosca
(in) (in) profund. mm (in)
19 55 M 8
BL (0.748) | (2.165) 18 (0.709)
27 55 M8
CLUUNN (1.063) | (2.165) 18 (0.709)




