MOVICONTROL

Bombas para aplicagao mobile




Componentes mOVICONTROL

Bombas de émbolos PZB

Bombas de émbolos para aplicacio mobile

A Movicontrol comercializa uma vasta gama de produtos para aplicacdao mobile dos quais
destacamos as bombas e os motores da marca italiana PZB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIN

546 2

SI[E

EOS 34
EOS 47
EOS 64
EOS 84
EOS 108

TIPO EOS34 E0S47 E0S64 EOS84 EOS108
Cilindrada Vg |cmd/n| 34.60 | 47.39 | 64.08
Pressdao maxima P1 450 450 450
Pressdao maxima de pico (=0.19) P3 bar 500 | 500 500
Velocidade max. intermitente (P < 30 bar) | n3 3000 | 2600 | 2500
Velocidade max. continua (< P1) N1 | /min | 2400 | 2100 | 2000
Velocidade min. intermitente E;:f;oog) n4 300
Pressao na aspiragao (absoluta) P | bar 07+15
Campo de viscosidade de trabalho N 9+75
Campo de viscosidade ideal Vv | cST 15 + 46
Maxima viscosidade no arranque v 100
Temperaturado fluido °C (t) t | °C -25 + 80




Componentes mOVICON TROL Bombas de émbolos PZB
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Pressio Aspiragao Peso
N Q kg
P mm

EOS 34 (3.1.7.0.034.2 , .00 220 | 308 | 157 | 107 3/4” G 1" G 45 10.5

N —

EOS 47 (3.1.7.0.047.2 , .00 220 | 308 | 157 | 107 3/4” G 1" G 45 10.5

AN —

EOS 64 (3.1.7.0.064.2 ; 00| 240 | 328 | 173 | 118 17 G 1"Va 6 51 13.5
EOS 84 (3.1.7.0.084.2 ; .00| 240 | 328 | 173 | 118 1”7 G 1"Va G 51 13.5
EOS 108 (3.1.7.0.108.2 ; 00| 240 | 328 | 173 | 118 1”7 G 1"V 4 51 13.5




Componentes mOVICON TROL Bombas de émbolos PZB

SERIE .
- BOMBAS DE EMBOLOS
| | | | a

P1 70-3F
UNI # oo
21-222 P1 90-3F
P1 100-3F

. E F
Clllnadrada mm Aspiragao Pressao Peso
cm”/rev. kg
P1 70-3F 3.1.6.6.070.1.0.00 70
P1 80-3F 3.1.6.6.080.1.0.00 80
282 1325 124 150.5 1" 6 1"G 17.0
P190-3F 3.1.6.6.090.1.0.00 90
P1100-3F 3.1.6.6.100.1.0.00 100
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| Dados técnicos '

Pressdo de aspiragao: 0.7 + 1.5 bar
Campo de viscosidade .

de trabalho: TR+ 1t

Temperatura do éleo °C -10°+80°C

Pressao de trabalho Lo L Filter
NAS 1638 IS0 4406 Px=75

< 200 bar 12 21/18 40 pm

= 200 bar 1 20/117 25 ym

<« Filtragem recomendada no retorno

P1 70-3F P1 80-3F P1 90-3F P1100-3F
3
Cilindrada o | e |70 80 % 100
Pressdao maxima continua P1 300 300 300 300
Pressio max. intermitente (max 30 s) P2 bar 350 350 350 350
Pressdo max. de pico (=0.15) P3 400 400 400 400
Velocidade max. intermitente (P < 20 bar) n3 2000 2000 2000 2000
Velocidade max. continua (=< P1) n ':g“[;]" 1600 1600 1600 1600
. - . (=P2x0.5)
Velocidade min. intermitente (max 30 ) n4 400 400 400 400
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5462 P1 37-4D

P1 50-4D
SIE b a0

TPU=40 3161,

D P1 19-4D
P1 25-4D

BOMBA DE EMBOLOS

Dimensoes
- - - g E F
Tipo Caodigo Cilindrada Aspiragdo Pressido Peso
kg
P119-4D 3.1.6.1.019.2.0.00 19
P1 25-4D 3.1.6.1.025.2.0.00 25
P137-4D 3.1.6.1.037.2.0.00 37 2325 92,5 106 138 176 176 10.5
P150-4D 3.1.6.1.050.2.0.00 50
P1 60-4D 3.1.6.1.060.2.0.00 60
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Componentes mOVICON TROL Bombas de émbolos PZB

| Dados técnicos '

Pressdo de 0.7 + 1.5 bar
aspiragao
Campo )
Viscosidade trabalho 12 +100 cSt
Temperatura do fluido -10°+80°C

Pressiode py contaminacgao Filtro

trabalho NAS 1638 IS0 4406 Px =75
= 200 bar 12 21/18 40 pm
> 200 bar 11 20117 25 ym < Filtragem recomendada no retorno

P119-4D P125-4D P137-4D P150-4D P160-4D

Cilindrada Vg | w19 25 37 50 60
Pressdo max. continua P1 350 350 350 350 300
Pressao max. intermitente (max 30 s) P2 bar 400 400 400 400 350
Pressdo méax. pico (=0.15) P3 450 450 450 450 400
Velocidade max.intermitente (P < 20 bar) n3 2200 2200 2200 2200 2100
Velocidade max. continua (=P1) ni II]{)mﬂl'ln 1900 1800 1800 1800 1700
Velocidade min. intermitente ((fngfgooé?) nd 400 400 400 400 400
| Diagrama ‘ '
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Bombas de émbolos PZB

SERIEE@@TANDEM 3-1 .2-3.

XP 15X
U [I XP 22X
21-222 XP 36X
XP 43X
XP 57X
XP 65X
XP 75X
XP 83X
XP 102X

Bomba de
Engrenagens

Dimensoes
Cilindrada C
cm’/rev. Entrada/Saida
XP 15X 3.1.2.3.015.X.0.1.0 15 144 76 3/4” G 116 6.75
XP 22X 3.1.2.3.022.X.0.1.0 22 149 76 3/4" G 116 7.25
XP 36X 3.1.2.3.036.X.0.1.0 36 159 76 3/4” G 116 8.15
XP 43X 3.1.2.3.043.X.0.1.0 43 164 90.5 1"G 116 8.65
XP 57X 3.1.2.3.057.X.0.1.0 57 174 90.5 1" G 116 9.55
XP 65X 3.1.2.3.065.X.0.1.0 65 179 90.5 1”6 116 9.95
XP 75X 3.1.2.3.075.X.0.1.0 75 187 90.5 1" G 116 10.65
XP 83X 3.1.2.3.083.X.0.1.0 83 194 90.5 1" G 116 11.25
XP 102X 3.1.2.3.102.X.0.1.0 102 206 995 1"V G 120 12.25
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Bombas de émbolos PZB

| Dados técnicos '

Presséo de 0.7 = 1.5 bar
aspiracao
Campo
Viscosidade trabalho 12+ 100 cst
Temperatura do fluido -10°+80° C

Pressio de contaminagao
trabalho NAS 1638 IS0 4406
< 200 bar 12 21/18 40 ym
= 200 bar 1 20/17 25 ym

<4 Filtragem recomendada no retorno

TIPO XP 15X XP 22X XP 36X XP 43X XP 57X XP 65X XP 75X XP 83X XP 102X

- cm3/n
Cilindrada Vg cmdftev. 15 22 36 43 57 65 75 83 102
Pressao maxima continua P1 315 305 300 280 260 240 220 210 180
Pressdo max. intermitente ~ (max30s) |P2| bar | 340 | 330 | 325 | 305 | 285 | 265 | 240 | 230 | 200
Pressdo max de pico (0.159) P3 450 450 450 400 380 350 320 300 250
Velocidade max. intermitente (P <20 bar) | n3 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
Velocidade maxima continua (< P1) n %’“;]“ 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000
) s 5 ; (= P2x0.5)
Velocidade min. intermitente n4 450 450 350 350 300 300 300 300 300
(max 30 s)
POTENCIA ABSORVIDA CILINDRADA
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Diagrama ' tendo como base éleo ISO
VG46 a 50° C (V=30 cSt)
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Componentes mOVICON TROL Bombas de émbolos PZB

XP-4D
XP-4D 22
546 2 XP-4D 36
SE XP-4D 43
XP-4D 57
XP-4D 65

XP-4D 83
XP-4D 102

RX(PEANE & WA =S
DIN &5 &

s C D
Cilindrada Rosca Rosca
cm’/rev. Entrada saida
XP-4D 15 3.1.7.1.015.X.0.X.0 15 102 167 3/4” G 3/4” G 9.6
XP-4D 22 3.1.7.1.022.X.0.X.0 22 102 172 3/4" G 3/4” G 10.1
XP-4D 36 3.1.7.1.036.X.0.X.0 36 107 182 1”6 1”G 11.0
XP-4D 43 3.1.7.1.043.X.0.X.0 43 107 187 1" G 1”G 115
XP-4D 57 3.1.7.1.057.X.0.X.0 57 117 197 1" G 1”G 124
XP-4D 65 3.1.7.1.065.X.0.X.0 65 117 202 16 1"G 12.8
XP-4D 83 3.1.7.1.083.X.0.X.0 83 17 217 1"V G 1"G 141
XP-4D 102 3.1.7.1.102.X.0.X.0 102 17 229 1"V G 176G 15.1
Versao entrada lateral e saida traseira 39.3 8x32x35
. " i DIN 5462
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| Dados técnicos '

Pressao de 0.7 = 1.5 bar
aspiragao
Campo .
Viscosidade trabalho 12+ 100 cSt
Temperatura do fluido -10°+80°C

ProssBo do contaminagao Filtro
trabalho NAS 1638 IS0 4406 px=175

<200 bar 12 21/18 40 ym

= 200 bar 11 2017 25 ym

< Filtragem recomendada no retorno

XP-4D15 XP-4D22 XP-4D 36 XP-4D43 XP-4D57 XP-4D65 XP-4D83 XP-4D 102

TIPO - TYPE

3
Cilindrada vg | Sl 15 | 22 | 36 | 43 | 57 | 65 | 84 | 102
Pressdo maxima continua P1 315 305 300 280 260 240 220 180
Pressdo max. intermitente  (max30s) | P2 bar 340 330 325 305 285 265 240 200
Pressdo max. de pico (=0.15) P3 450 450 450 400 380 330 300 250
Velocidade max. intermitente (P < 20 bar) | n3 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
Velocidade max. continua  (<P1) nt 'r‘:]"‘n;“ 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000
Velocidade min. intermitente &P2X0:9) |, 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400
(max30s)
POTENCIA ABSORVIDA CILINDRADA
175 150 125 100 75 50 bar
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