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LUVAS DE
TRABALHO
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Linha de luvas profissionais especialmente concebidas para trabalhos de manutencao em
multiplos setores e aplicacbes de manipulacdo geral, envolvendo risco quimico,
risco mecanico, temperatura, etc. Segundo as normas europeias e com 0s melhores
padroes de conforto, ergonomia e seguranca.




|_uvas de TRABALHO/TIPODE LUVAS

TIPOS DE LUVAS

A nivel geral, podemos dividir as luvas em duas categorias:
1. Luvas sintéticas

- Pelo seu design

e Com suporte, utilizando materiais como algodao, nylon, etc., antes de se cobrir de material sintético

(geralmente latex, nitrilo e poliuretano).

e Sem suporte, introduzindo diretamente o molde da luva no material sintético (nitrilo, latex, neopreno, etc.)

- Pelos materiais aplicadas
e Luvas de latex, de nitrilo, de PVC, etc
- Luvas em pele
- Pelo seu design: luvas tipo americano, tipo condutor, tipo soldador, etc.
- Pelos materiais aplicadas
¢ Pele flor: utilizando a parte exterior da pele (maior comodidade e destreza).
e Pele serracdo: utilizando a parte interna da pele (maior resisténcia ao abrasao).

DEFINICOES

- Méo: parte do corpo desde da ponta do dedo médio até ao pulso

- Luva: EPI destinado a proteger a méo ou parte dela contra perigos.

- Risca: situagéo ndo desejada que pode causar danos a salde do trabalhador.
- Palma da luva: a parte da luva que cobre a palma da mao

- Dorso da luva: a parte da luva que cobre o dorso da mao

- Destreza: mede a capacidade de manipulacdo para realizar um trabalho. Esta relacionada com a

espessura, elasticidade e deformidade da luva

- Nivel de prestacdo: € o nUmero que nos indica o valor obtido no ensaio correspondente de acordo com a

norma especifica

0S MATERIAIS

(©

- Fibras naturais como o algodao para
aplicacdes gerais, oferecem conformidade,

transpirabilidade e resisténcia ao abrasao. MARCA(‘:AO DA LUXA

- Materiais sintéticos como o nylon(abrasaoe
rasgo), PVC (abrasdo e produtos quimio
como lubrificantes, 6leose alcoois), neopreno
(temperatura e produtos quimicas)

- Couro [flor e serragem), material cémodo e
transpiravel que oferece boas propriedades
mecanicas (sobretudo no abrasao e rasgo)

- Revestimentos

¢ | atex. Comodidade, elasticidade e destreza.
Resisténcia a produtos quimicos aquosos.
Excelente aderéncia e boa resisténcia ao
abrasao

e Poliuretano Elasticidade, resisténcia ao
abrasao e a tensdo. Resistente aos
alcoois, hidrocarbonetos e

Fabricante do
produto

Referéncia do
produto

Marcacéo de
conformidade

Consultar folheto
informativo

Norma perigo

dissolventes. Aderéncia muito boa, boa
resisténcia ao abrasao e respirabilidade.

¢ Nitrilo. Borracha sintética resistente a
6leos, lubrificantes e a produtos
derivados do petrdleo. Boa resisténcia
mecanica e a perfuracdo. Muita
resisténcia guimica.

microorganismos,

Niveis de resisténcia
mecénicos
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SELECAO DA LUVA

1.° Identificar a luva que nos faz falta, analisandono lugarde trabalhoa tarefa arealizar (tamanho das pecas,o
seu peso, trabalhos de precisao, etc.) e o perigo principal a cobrir de acordo com a sua importancia (risco
elétrico, risco quimico,risco térmico, risco mecéanico, etc.), elegendo o nivel de prestagéo adequado a cada risco
Outros fatores a ter em conta incluem o ambiente (interior/exterior, humidade, etc.).

2.° Identificar o tamanho do utilizar: comprovar o tamanho.

2 006060

COMPROVE O SEU
TAMANHO

Coloque a sua mao aqui
sobre o diagrama para
medir o tamanho da sua
mao.

) 000 0 © ®

- A escolha do tamanho é muito importante, ndo so face a conformidade, ergonomia e protecao do utilizador, mas
também a realizagdo precisa do trabalha Uma ma escolha do seu tamanho pode levar a realizar um trabalho de
forma menos precisa (ineficiéncia), um maior perigo (erros) e um maior tempo de exposi¢do ao risco de demorar
mais tempo para realizar a tarefa. @




» Luvas de TRABALHO/NORMAS EUROPEIAS

As luvas de trabalho, tal como o resto dos Equipamentos de Protegao Individual, dividem-se em 3 categorias

Categoria 1

- Luvas que pelo seu design simples, o utilizador pode julgar por si mesmo a sua eficacia contra perigos minimos e
cujos efeitos, quando graduais, podem ser detetados a tempo e sem perigo pelo utilizador:
pressdes mecanicas superficiais, produtos de manutencdo cujos efeitos sejam facilmente reversiveis,

choques e vibragdes que nao afetem as partes vitais, etc.

e Estasluvassuperama EN420, norma harmonizada que regula os requisitos minimos a cumprir para as luvas de
trabalho: destreza, PH, teor de crémio, tamanho, seguranca, etc.
e A marcacao que as luvas de categoria 1devem levar é:

- Identificacao do fabricante ou representante (logotipo, NIF, etc.)

- Referéncia ou modelo.

- Tamanho.

- Marcacgao CE.

Categoria 2
Luvas destinadas a evitar perigos de todo o tipo que ndo poderiam chegar a causar lesdes muito graves ou a morte (perigos
intermédios).

e Estas luvas superam, para além da EN420, a norma harmonizada que regula o perigo face ao que recomenda a respetiva
luva.

e A marcacgédo que as luvas de categoria 2 devem levar é:
- |dentificacdo do fabricante ou representante.
- Pictograma do perigo face ao que recomenda.
- Niveis de resisténcia.
- Modelo ou referéncia.
- Tamanho.
- Pictograma relativo ao folheto informativo.
- Marcacéo CE.

¢ A conformidade com a norma tem de ser realizada por um laboratério notificado pela CE, emitindo um certificado CE
de tipo.

Categoria 3
Luvas destinadas a proteger o utilizador de um perigo mortal ou que possa danificar gravemente e de forma
irreversivel a saude, sem que possa ser descoberta a tempo o seu efeito imediato.
Estas luvas superam, para além da EN420, a norma harmonizada que regula o perigo face ao que recomenda
a respetiva luva.
A marcacao que as luvas de categoria 3 devem levar é:

- Identificagdo do fabricante ou representante.

- Pictograma do perigo face ao que recomenda.

- Niveis de resisténcia.

- Modelo ou referéncia.

- Tamanho.

- Pictograma relativo ao folheto informativo.

- Marcagédo CE, mais o nimero de identificagdo do Organismo de controlo notificado pelo encarregado pelo
controlo de qualidade CE na fase de producéo.

e Devem ser certificadas por um organismo notificado e o fabricante adotar um dos sistemas de garantia de
qualidade CE regulados para respetiva comercializacdao de acordo com R.D. 1407/1992.
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% EN 388:2016

ﬁ EN 374:2016

Especifica os valores de RISCO MECANICO Especifica os requisitos de:
ANTES AGORA EN 374-1 Rrisco quiMico

4 6
valores >>>>>> valores Tipo A Tipo B Tipo C

MIiNIMA
ea/ Abrasao (1a4). 6 3 1

* b/ Corte por lamina (1 a 5). Opcional Contaminantes Contaminantes Contaminante
se mostrar o valor "e".
e ¢/ Rasgo (1 a 4).

e d/ Perfuragao (1 a 4).
e ¢/ Corte (novo teste, EN ISO 13997, EN 374-5 RISCO POR

em Newtons). (AaF). Teste opcional, e MICROORGANISMOS

obrigatorio caso haja desgaste no corte (Bactérias o fungos)

por lamina (b). i ”
« £/ Impacto (P em caso de teste Caso passe para teste de virus, sera
p escrito "virus" debaixo do logotipo.

e aprovacao).

abcd abcdef

*Cada contaminante tem atribuida uma
letra e é exibida debaixo do tipo de luva.

Pictograma Norma Descricao

EN 407 Risco térmico (temperatura entre 50 °C e 100 °C). Inflamabilidade, calor por

contato, calor por conveccao, calor por radiacdo, pequenos salpicos de
metais fundidos, grandes massas de metais fundidos.

EN 511 Riscos devido a frio (até -50° C). Frio por conveccao, frio por contato,
impermeabilidade a agua.

EN 12471 Riscos por soldadura. Sao classificados em dois tipos. Tipo A e Tipo B.
Tipo A e Tipo B. Devem ser comprovadas para as normas EN388 (riscos

mecanicos) e EN407 (riscos térmicos) e passar alguns niveis minimos
para cada uma das normas. Estes niveis e a destreza irdo dar-nos o tipo de
luva. Em geral, recomenda-se utilizar as luvas Tipo B nos trabalhos onde
seja necessario um elevado nivel de destreza (por exemplo: soldadura tipo

TIG).
EN 1082-1  Riscos de corte e furos produzidos pelas facas de mao.

EN 60903 Risco elétrico. Classifica-se por 6 classes de acordo com a sua tens@o maxima de
utilizacao.
Classe 00 0 1 2 3 4
Tﬁ?“ 2500v | 5.000v | 10.000v | 20.000v | 30.000v | 40.000v
Tens3o max..
deuizaco | 500V | 1000V | 7.500v | 17.000v | 26500V | 36.000V




| uvas de TRABALHO/TABELADERISCOS

¥

688-NYNC

688-NYPU/U

)

| 688-NYLF

\

688-NYL

.

688-CUT PRO

688-EGRIP
45
pag.
688-LUT
45
pag.
688-NUT
44
pag.
| 688-VAUT
44
pag.
688-VIUT
pag.
688-LT top
pag.
688-LC to
pag.
688-LDA/N
pag.
| 688-LDY
Y
pag. pag.
688-LDN/N
« ¥ )
pag. & pag.
688-1LB/N
i
pag. pag.
| 688-NEO/N
Y
pag. pag.
688-NEOL/N




TRABALHO

Ll
(@)
()]
<
>
-}
—

(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

o o
2 23S . 23 . b 2F B 2 2 W =2 23 ] | b EEREE]
f LB EEG égg‘ﬁ'é* & isaﬁgésﬁggéé‘gﬁﬁ
B |3 28| % 25|50 322 5% a2 5 B |35 |58 25| 2% 53|83 2B B5| g A &
pag. 1 pag.
688-NTF/N 788-0
U
« -
pag. pag.
| 688-NCF/N 788-NEB
* 33 38
r pag. pag.
688-NT/N 788-NEA
33 : 37
pég. pég.
688-NC 788-P
L}
35 3 39
pag. = pag.
| 688-NCE/N | 788-RE
» 8
pég. pég.
688-NTE 788-RW
[
‘ EY) 47
pag. pag.
688-ND/N 788-MX
pég. pég.
688-NDL/N 788-M
pag. pag.
688-PV(27( 788-MA
29 i 47
pé. pég.
| 688-PVC3! | 788-MR
.J-;.
28 WA a
pag. _ pag.
688-PVC27B 788-1G
pég. pég.
688-DI 788-LGS
b, i
43 gF 2 40
pag. pag.
| 788-LF | 788-L
‘LI- 3’7 + 4’1
pég. pég.
788-T 788-LI




Comportamento face a elementos quimicos

Acetato de amonio

Acetato de amonio

Acetato de amilo

Acetato célcico

Acetato de etilo

Acetato de potassio
Acetona

Acido acético glacial

Acido acético anidrico 50%
Acido bérico concentrado
Acido bromidrico

Acido cloridrico a 30% e a 5%
Acido crémico

Acido citrico

Acido fluoridrico a 30%
Acido férmico a 90%

Acido lactico a 85%

Acido nitrico a 20%

Acido oleico

Acido oxalico

Fenol

Acido fosférico

Acido estearico

Acido sulfdrico concentrado
Acido sulfdrico diluido
Acido tartérico

Acido amilico

Alcool benzilico

Alcool butilico (ou n-butanol)
Alcool etilico (ou etanol)
Alcoolisobutilico (ou isobutanol)
Alcool metilico (ou metanol)
Aldeido acético (ou acetaldeido)
Aldeido benzoico

Aldeido férmico a 30 %
Amoniaco concentrado
Anilina

Asfalto

Benzeno

Bicarbonato de potéssio
Bicarbonato de sédio

Bissulfito de sodio

I it bem

Bem

_ Intermédio
_ Desaconselhado
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Borato

Brometos

Carbonato de amonio
Carbonato de sodio
Carbonato de potassio
Calviva

Cal apagada

Cloro

Cloracetona
Cloroférmio

Cloreto de aménio
Cloreto de célcio
Cloreto de estanho
Cloreto de metileno
Cloreto de niquel
Cloreto de potéssio
Cloreto de sodio
Creosoto

Cresol

Cianeto de potassio
Ciclo-hexanono
Ciclo-hexanol
Ciclo-hexanona
Herbicida
Detergentes domésticos
Diacetona alcool
Dibutileter
Dibutilftalato
Diclorometano
Dicloreto de propileno
Dietanolamina
Dioctilflalato

Lixivia

Agua oxigenada

Agua régia

Adubo

Esséncia de terebentina
Esséncia de veiculo
Petroleo ligeiro

Eter sulfurico (farméacia)
Etilamina

Etilanilina
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Nota: esta lista € uma tabela meramente de referéncia sobre como o material da luva se comporta face a certos
elementos quimicos. Tem de se utilizar a luva apropriada face ao risco quimico especifico e tendo em conta as
condigoes especificas de trabalho (contaminante, concentragao, tempo de exposicao, etc.).



Etilenoglicol

Fixadores

Fluidos hidraulicos (ésteres)
Fluofosfato de célcio
Fluoretos

Formalina (ou formaldeido)
Combustiveis

Furol (furfural ou formadeido)
Gasoleo

Glicerina

Glicol

Gorduras animais
Gorduras minerais

Hexano

Oleo de corte

Liquido dos travoes (lockhead)
Oleos de lubrificagao
Oleos hidraulicos (petréleo)
Banha

Parafina

Oleo de pinheiro

Oleo de ricino

Oleo de soja

Hidroxido de célcio
Hipoclorito de célcio
Hipoclorito de sddio
Isobutilcetona

Querosene

Leite e produtos lacteos
Detergentes em po
Magnésia

Fueléleo

Metilacetato

Metilamina

Metilanilina
Metilciclopentano
Metiletilcetona
Metilformiato
Metilisobutiquetona
Monoclorobenzeno

Nafta

Naftaleno

£
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N-butilamina

Nitrato de amonio

Nitrato de calcio

Nitrato de potéassio

Nitrato de sodio
Nitrobenzeno
Nitropropano

Perfumes e esséncia
Pintura gliceroftélica
Pintura com &gua
Percloroetileno
Permanganato de potassio
Fosfatos de calcio
Fosfatos de potassio
Fosfatos de sodio

Potassa em escamas
Potassa em lixivia concentrada
Produtos petroliferos
Resinas de poliéster
Silicatos

Soda em escamas

Soda em lixivia concentrada
Estireno

Sulfato de potassio
Sulfato de sodio

Sulfato de zinco

Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos
Tetracloruro de carbono
THF = tetrahidrofurano
Tolueno

Tributilfosfato
Tricloretileno
Trinitrobenzeno
Trinitrotolueno
Trifenilfosfato

Vinagre e condimentos
White spirit

Xileno

Xilofeno

Néo téxico, mas contacto por vezes nocivo

Pode provocar queimaduras
Perigo de queimaduras
Toxico

Muito téxico

Muito téxico com efeitos secundarios

mm o A ® >

Muito téxico com riscos irreversiveis e mortais
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4055-G

Luva de algodao com pontos de PVC na palma e nos
dedos.

Aplicacoes

Manipulacao geral. Luva especial para
trabalhos que requerem uma grande
aderéncia, como engarrafadoras, embalagens

e paletizacdes, montagens e desmontagens,
remocao de moldes em pecas de plastico, metal...
Também para atividades agricolas, apanha de
fruta e atividades de jardinagem em geral.

Caracteristicas* Luva (de tecido muito apertado e

evantagens

CEma20

laminado) em 100% algoddo com

pontos de PVC na palma e nos dedos
com cinta eldstica no pulso.

+ Por ser 100% algodao, é muito
confortavel, transpirdvel e absorve muito
bem a transpiracao.

+ Pulso eléstico, que permite manter o interior
da luva seco e impede a entrada de sujidade.

+ Os pontos de PVC permitem nao s6 uma
maior aderéncia, mas também prolongar a
vida Gtil da luva, j& que disponibilizam uma
grande resisténcia a abrasao.

Tamanho_ 9
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4 653-PG

Luva tipo pescador de ponto de algodao/poliéster
cinzento/branca de pulso elastico

Aplicagdes Manipulagado geral. Luva especial para
trabalhosrelacionadoscomaconstrugéo, pesca,
mineracao, atividades agricolas, montagens, etc.

Caracteristicas - Luva de ponto de algodao
evantagens mimetizado sem costuras fabricado
com algodao (35%) e poliéster (65%).
» Muito confortavel, quente e com
uma elevada destreza.
« A fibra de poliéster proporciona uma
boa resisténcia mecénica
(especialmente ao rasgdo) e maior
resisténcia quimica a humidade.
+ O algodao fornece-lhe um tato mais
agradavel e permite uma maior
transpiragdo e absorg¢ao do suor.
+ Pode ser utilizada como luva ou como
“segunda luva".
» Fecho elastico através do pulso, que
dificulta a passagem de sujidade e agua
para o interior da luva.

CEmazo Tamanho_ 9

o at TN, Wee BT . Y o .

4 055-PF it 9
Luva de ponto de algodao de cor, para petréleo e pulso elastico. |

Aplicagoes Manipulagdo geral. Luva especial para
trabalhos que requerem uma maior iy
sensibilidade (automével, limpeza,
fotografia, pecas pequenas, etc).

Caracteristicas * Luva 100% algoddo com pulso eléstico.

evantagens - Muito confortavel, quente e com o il
elevada destreza. "
-+ Por ser 100% algod&o, é muito
confortavel, transpirdvel e absorve !
muito bem a transpiragéo. |||.
+ Pulso elastico, que permite manter o e i
interior da luva seco e impede a entrada de '1“-. I.r.'

T

sujidade.

+ Para utilizar como abrigo debaixo de
outras luvas mais frias ao tato (luvas de
PVC, de borracha, dielétricas, etc.).

CEmao Tamanho_9




Luvas ANTI-CORTE

4 655-CUT PRO

Luva de fibra HPPE, revestimento de PU, com maximo

nivel Anti-corte (F).

Ap|i(acae5 Manipulagdo geral. Protecdo mecénica e
‘ anti-corte. Luva especialmente concebida para
trabalhos de precisdo onde seja necessaria a
méaxima protegdo anti-corte. Trabalhos com
metais, cristais, oficinas, chapa, etc.
Suporte de HPPE (Polietileno de
elevado rendimento) com tecnologia
Goldtm

Caracteristicas: Nivel maximo anti-corte (F) de acordo com
evantagens o novo ensaio, EN ISSO 13997, em Newtons na
nova norma de risco mecanico EN 388:16.
+ Nivel maximo de resisténcia ao rasgo (nivel
4).
+ Méaxima destreza. Muito ligeiras,
suaves e flexiveis, proporcionando um
tato superior e reduzindo a fadiga do
utilizador.
» Conforto excecional. Dissipacao de calor
que oferece uma frescura adicional na méao,
mantendo em simultaneo a luva seca.
+ Reutilizaveis: lavaveis e de
longa duracao, sem perder
propriedades.
Revestimento de  PU  (Poliuretano),
que proporciona uma excelente
aderéncia, resisténcia & abrasdo e
respirabilidade.

CEmaa0 Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
aNa3F

4 0655-CUT

Luva de fibra anti-corte, revestimento de PU, com nivel elevado An

corte (D).

Aplicacoes Manipulacao geral. Protecdo mecanica e anti-
corte. Luva especialmente concebida para
trabalhos de precisdo onde seja necesséaria
uma elevada protegcdo anti-corte. Trabalhos
com metais, cristais, oficinas, chapa, etc.

Caracteristicas e Nivel elevado anti-corte (D) de acordo com
vantagens novo ensaio, EN ISS0 13997, em Newtons da
nova norma de risco mecanico EN388:16.
+ Nivel méximo de resisténcia a abrasao e ao
rasgo (nivel 4).
- Revestimento de PU (Poliuretano), que
proporciona uma excelente aderéncia,
resisténcia a abraséao e respirabilidade.

CEmaz2o Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
420
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4 CS8-AA

Luva anti-corte nivel F cor azul para indUstria alimentar.

Aplicagdes Trabalhos  relacionados com a indp;tria
alimentar onde seja necessaria a maxima
protecao ao corte

Caracteristicas- Luva fabricada na CE (Alemanha) por

evantagens trabalhadores altamente certificados.

- Homologada para utilizacdo alimentar.
+ Muito mais leve e com maior destreza em
relacao a luvas semelhantes.

Manga mais larga para uma maior
protecdo do antebraco.
- Nivel méximo possivel anti-corte (nivel F).
+ Cor azul para uma melhor identificacao
na industria alimentar.
- Lavavel a temperatura elevada.
+ Ambidestro (preco por unidade).
- Fibra de Dyneema (fibra sintética de
elevadas prestagdes, muito leve e
comum excelente comportamento ao
corte e ao rasgo).

C€Emazo Tamanhos_7, 8,9 e 10

EN 388:16 W) Valido para
indUstria de
SNAKF alimentacdo

4555 MM

Aplicagoes Protecdo anti-corte e anti-furo. Luva
especial contra cores e furos por facas de
mao. Trabalhos com facas manuais em
talhos, indUstrias de processamento de
carne, pescas ou marisco, abertura de
ostras, estabelecimentos de restauracao e
operacdes de desossagem de carne, caca
ou aves. Trabalhos com facas manuais na
indUstria dos plasticos, peles, téxtil e
papel, colocacao de solos, etc

Caracteristicase Luva fabricada na CE [(Alemanha) por

e vantagens trabalhadores altamente certificados.

- Malha fabricada com aco inoxidavel de
0,55 m de grossura.

+ Homologada para utilizacao alimentar
+ Muito facil de tirar em caso de
emergéncia

+ Perfeitamente acoplavel a mao e muito
facil de trocar de uma mao para a outra

CEmazo Tamanhos_6,7,8,9,10 e 11

industria de
alimentagéo

EN1082-1 "{ Valido para




Luvas SEM COSTURAS

4 OS83-NYL

Luva de poliéster de cor negro com revestimento de latex em
cor negro.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulacdo em geral, manipulagao de
objetos deslizantes e abrasivos, etc.

Caracteristicas O latex é uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto pela
sua elevada flexibilidade, uma vez que
confere uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.

Excelente aderéncia anti-deslizante que
proporciona uma excelente aderéncia em
condigdes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia a tensao.

Elevada respirabilidade do tecido de
nylon.

Cor escura para trabalhos que manchem.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
121K

4 655-NYPU/U

Luva de poliéster ultrafina (malha 18), revestimento em poliuretano

de cor negra

Aplicagoes Manipulagdao geral. Riscos mecanicos.

Luva para riscos mecanicos, mas que
requerem tato, fiabilidade, comodidade e
precisdo, como montagem de pegas
pequenas, alta tecnologia, eletrénica,
salas brancas, empacotamento, utilizagcao
de ferramentas, automacao, canalizagoes,
armazenamento, etc.

Caracteristicas + O poliuretano proporciona a luva uma
evantagens excelente resisténcia a abrasdo e a
transpiragao.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece 0s obstaculos minimos para a
realizagéo de gestos ou para a tatilidade.
- A sua base de nylon ultrafino (malha
18) e o seu ligeiro revestimento de
poliuretano proporcionam uma
comodidade, respirabilidade e
sensibilidade tatil insuperavel.

CEma20 Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
211




4 OSS-NYLF

Luva de poliéster de cor negra com revestimento de latex em
Ccor negra.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos e

frio. Luva especial para trabalhos onde seja
necessario combinar uma protegdo contra
riscos mecanicos, uma protegdo contra o
frio (para condigbes climéaticas ou para a
atividade industrial) e uma elevada
aderéncia. Trabalhos de construgdo no
exterior, trabalhos de manutencdo exterior
(estradas, linhas férreas, aeronautica, etc.)
e manipulacdo em geral em meio frio ou
cargas frias/hUmidas que necessitem de
uma elevada aderéncia.

Caracteristicas - O latex €& uma substancia natural

e vantagens que proporciona um alto nivel de conforto
para a sua elevada flexibilidade, uma
vez que proporciona uma excelente
aderéncia e resisténcia a abraséao

Excelente aderéncia anti-deslizante que

proporciona uma excelente aderéncia em
condigbes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia a tensao.
- Elevada respirabilidade do tecido de nylon.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

g ”
E“ o EN 388:16
00 412 >

4 0655-NYN/B

Luva de poliéster de cor branca com revestimento de nitrilo em
cor cinzenta.

Aplicacées Manipulagédo geral. Riscos mecénicos. Luva
especial para trabalhos de manipulagao,
montagem, substituigdes, construgdo, etc.,
em meios humidos e oleosos

Caracteristicas - Nitrilo ¢ um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada resisténcia
aos oleos, lubrificantes e hidrocarbonetos.
- Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece o minimo de obstaculos para a
realizacao de gestos ou para a tatilidade.
+ Nivel maximo antiabrasivo. Elevada vida
0til da luva.

C€Emazo Tamanhos_7,8,9 e10

@ EN 388:16
3121K
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Luvas SEM COSTURAS

4 655-NYN/N

Luva de poliéster cor negra com revestimento de nitrilo de cor

cinzenta.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulagdo, montagem, substituicoes,
construcao, etc., em ambientes humidos e
oleosos e com elevado indice de sujidade.

Caracteristicas -+ Nitrilo é um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada resisténcia
aos 6leos, lubrificantes e hidrocarbonetos.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
proporciona os minimos obstaculos na
realizacdo de gestos ou na tatilidade.

- - Cor negra para trabalhos que manchem.

CEmaz2o Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
3121K

Luva de poliéster cor negra com revestimento de nitrilo em cor
negra na palma, dedos e dorso.

Aplicagoes Manipulagdao geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de
manipulacdo, montagem, substituicdes,
construgcdo, etc, em meios hUmidos e
oleosos e com um elevado indice de
sujidade. Ao ter os dedos, a palma e o dorso
impregnados, permite uma maior exposi¢cao
e impermeabilidade da méao.

Caracteristicas - Nitrilo € um material flexivel que

evantagens proporciona a luva uma elevada
resisténcia aos oleos, lubrificantes e
hidrocarbonetos.

+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A
luva proporciona os minimos obstaculos
na realizagado de gestos ou na tatilidade.

- Cor negra para trabalhos que manchem.

CEma2o0 Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
3131
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4 655-NYPU/N

Luva de poliéster sem costuras. Palma e dedos revestimentos
em poliuretano.

Aplicacoes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos. Y
Luva especial para trabalhos de precisdo.
Alta tecnologia, eletrénica, salas brancas,
montagem de pecas pequenas,
empacotamento, etc.

Caracteristicas - Poliuretano  proporciona & luva

e vantagens uma excelente resisténcia a

abrasao e respirabilidade

- Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece os obstaculos minimos para a
realizacéo de gestos ou da tatilidade.
- Nivel méximo anti-abraséo. Vida Util
duradoura da luva

CEma20 Tamanhos_7,8,9e10

EN 388:16
213K

4 633-NYPU/G/N

Luva de poliéster cor cinzenta com revestimento de poliuretano

cor cinzenta.

Aplicacoes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especial para trabalhos de precisao
onde serd necessario o maximo tato e
destreza (montagens, substituigdes,
empacotamento, classificagdo, etc), em
cor cinzenta para trabalhos que manchem,
aumentando a vida 0Otil da luva.

Caracteridicas « Poliuretano proporciona & luva uma

evantagens excelente  resisténcia a  abrasao
e respirabilidade.
+ Nivel maximo de destreza (nivel 5). A luva
oferece o0s obstaculos minimos para a
realizagao de gestos ou da tatilidade.

Nivel maximo anti-abrasao. Vida 0til

duradoura da luva

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

@ EN 388:16
2121
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Luvas de LATEX com suporte

r r

4055-LT TOP

dorso respiravel 1

Luva de latex 1.° com suporte de ponto de algodao, pulso
elastico e forro interior. | q#

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.

=2
Luva especialmente indicada para trabalhos - _&.
de construgdo, manipulacdo, residuos, ?-;F_
trabalhos relacionados com metais, madeira, Hr
trabalhos industriais, vidro, bricolage, obra _-_-_.F_-
publica, etc, e em geral, atividades com 7
elementos nao altamente cortantes.

Caracteristicas + Grande aderéncia: revestimento de latex 1.2

evantagens COM acabamento crepe gue proporciona um
elevado coeficiente de anti-deslizamento e 1
esta especialmente indicada para manusear .nl
objetos humidos e abrasivos. I
- Elevada respirabilidade do tecido de #
algodao. 1 !

+ Ajuste perfeito. Excelente relagao 3
entre resisténcia mecéanica e destreza.

CEma20 Tamanho_9

@ EN 388:16
2121
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40655-LC TOP

| dorso coberto

Luva de latex de 1.% com suporte de ponto de algodao, pulso
elastico e forro interior.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de construgdo, manipulagdo, residuos,
trabalhos relacionados com metais, madeira,
trabalhos industriais, vidro, bricolage, obra
publica, etc., e em geral, atividades com
elementos ndo altamente cortantes.

Caracteristicas « Grande aderéncia: revestimento de e
vantagens 1° de latex de 1* com acabamento crepe
que proporciona um elevado coeficiente de anti- %,
deslizamento e estd especialmente indicada
para manusear objetos hUmidos e abrasivos.

Elevada respirabilidade do tecido de i
algodao. {

- Ajuste perfeito. Excelente relacao

entre resisténcia mecanica e

destreza.
CEmaz0 Tamanho_9

@ EN 388:16
2121

=
-

4 655-EGRIP

Luva econdémica de latex com suporte de ponto de poliéster/
algodao e punho elastico.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos de
construcao, residuos, bricolage e jardinagem.

Caracteristicas - O latex € uma substancia natural

e vantagens que proporciona um alto nivel de

conforto para a sua elevada flexibilidade,
uma vez que proporciona uma excelente
aderéncia e resisténcia a abrasao.

+ Elevada respirabilidade do tecido de
poléster/algodao.

C€Ema20 Tamanhos_7,8,9e10

@ EN 388:16
212K
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Luvas de LATEX sem suporte

4 058-LDY !

Luva tipo doméstica de latex em cor amarela para riscos

mecanicos superficiais.

Aplicagdes Manipulagéo geral e protecdo mecéanica.
Interior em flocos de algodao e
recomendado  para  tarefas  domésticas,
limpeza, etc.

Caracteristicas - 0 latex é uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.

- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e
unhas para maior sujeigdo de objetos.
+ Espessura: 0,38 mm. Comprimento: 30

cm.
CEma2 Tamanhos_7,8¢e9

EN 388:18 1lJ valido para
indUstria de
0100X alimentagao
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4 633-LDA/N

Luva tipo doméstica de latex em cor azul para riscos

quimicos.

| o4

Aplicagdes Protecdo mecéanica e quimica.
Interior acetinado e recomendado para
a indUstria agroalimentar, manipulagdo
e fabrico de alimentos relacionados
com carne, pesca, frutas e produtos
lacteos, tarefas domésticas (lavagem),
limpeza, laboratérios e  manutengédo
em geral.

Caracteristicas «+ O latex é uma substancia natural e

vantagens que proporciona um alto nivel de conforto
proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abraséao
+ Cor azul especialmente indicada
para a indUstria agroalimentar.
- Excelente aderéncia tipo diamante anti-
deslizante que proporciona uma excelente
aderéncia em condigbes humidas e
abrasivas.
+ Espessura: 0,45 mm. Comprimento: 30 cm.

C EEII 420 Tamanhos_ 7,8¢e 9

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 2100k

1) valido para
indUstria de
alimentagao

4 655-LDN/N

Luva tipo industrial de latex em cor laranja para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protecdo mecénica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para
manipulacdo de frutas e verduras, trabalhos
de limpeza industrial, indUstria quimica, etc.

Caracteristicas - O latex é uma substancia natural que
evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasao.
- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e
unhas para maior sujeigéo de objetos.
+ Espessura: 1 mm. Comprimento: 30 cm.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 10
I’.Il 314-1:16 EN 388:16
Tipo B (ABK) 21K
"f Valido para
indUstria de
alimentagao




Luvas DIELETRICAS

4 c58-DI

Luvas de latex natural sem suporte para trabalhos
elétricos.

Aplicagoes

Riscos elétricos. Luvas especiais
para trabalhos com risco elétrico (energia,
manutengdes, telecomunicagoes, etc.).

Caracteristicas + A sua forma ergonémica e o seu interior

e vantagens

CEmazo

ligeiramente sedoso tornam esta luva
facil de introduzir e de tirar.

+ A sua base de latex natural proporciona
altas propriedades dielétricas.

+ A sua espessura assegura um bom tato,
disponibilizando uma protegao até 36.000
V (classe 4).

+ Resistente a 4acidos, 6leo, ozono e a
temperaturas muito baixas.

+  Certificados de acordo com
I1S09001:2000 sdo objeto de provas muito
rigorosas:

- Controlos visuais e dimensionais.

- Provas dielétricas em cabinas de teste.

- Provas complementares (mecénicas e

dielétricas).

@ EN 60903
| o TR e |

688-DIO0 00 500V 8,9y 10
688-DI0 0 1.000V 9-10
688-DI1 1 7.500V 9
688-DI2 2 17.000V ©
688-DI3 3 26.500V ©
688-DI4 4 36.000V 10

4 058-PF

Para colocar debaixo da luva
dielétrica e conseguir
comodidade (pagina 15).

voL /urn

abrigo e

4 /55-MX

Para colocar por cima da luva
dielétrica maior resisténcia as
agressdes mecanicas, prolongando
a vida Otil da luva e reduzindo o
risco dielétrico (reduz a
probabilidade de = corte ou
perfuragdo na luva dielétrica
(pagina 47).
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O Luvas de PVC

4 0655-PVC 27B

Luva de PVC hermética de 27 cm, em cor azul de dupla capa

rugosa.

Aplicagoes

Manipulacdo geral e riscos mecanicos.

Luva hermética de PVC para utilizacdo em
meios oleosos e aquosos. Interior de algodao
em flocos e recomendado para a indUstria
quimica e petroguimica, gasolineiras,
cisternas, desengorduramento, dissolventes,
oleos, pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construcéo,
limpeza (ndo certificados para risco quimico).

Caracteristicas - O PVC proporciona impermeabilidade,

e vantagens

CEma20

boa resisténcia aos produtos quimicos, aos
lubrificantes e aos hidrocarbonetos.

« Muito leves, flexiveis, com elevada
destreza e resisténcia a abraséao.

» Acabamento de dupla capa rugosa que
proporciona uma excelente aderéncia,
tanto em condigdes secas, como humidas.
» Comprimento: 27 cm.

Tamanho_9

EN 388:16

L/ 3121
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4 033-PVC 27Q

Luva de PVC hermética de 27 cm, em cor vermelha para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protecado mecanica e quimica. Luva hermética
de PVC para utilizagdo em meios oleosos e
aquosos. Interior de algoddo em flocos e
recomendado para a indUstria quimica e
petroguimica, gasolineiras, cisternas,
desengorduramento, dissolventes, 6leos,
pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construgao,

limpeza, etc.
Caracteristicas « O PVC proporciona impermeabilidade, e
vantagens uma boa resisténcia aos produtos quimicos,

aos lubrificantes e aos hidrocarbonetos.
» Boa flexibilidade, alta destreza e
resisténcia a abrasao.
« Acabamento granulado que proporciona
uma excelente aderéncia, tanto em
condigdes secas como quimicas.
» Comprimento: 27 cm.

CEma20 Tamanho_9

x EN 374-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 2121

4 633-PVC 35Q

Luva grande de PVC hermética de 35 cm, em cor vermelha para

riscos mecanicos, quimicos.

Aplicagdes Protegdo mecanica e quimica. Luva
hermética de PVC para utilizagdo em meios
oleosos e aquosos. Interior de algoddo em
flocos e recomendado para a indUstria
quimica e petroquimica, gasolineiras,
cisternas, desengorduramento, dissolventes,
6leos, pinturas e vernizes, dissolventes e
detergentes, hidrocarbonetos, construcgao,
limpeza, etc.

Caracteristicas - O PVC proporciona impermeabilidade,

evantagens boa resisténcia aos produtos quimicos, aos
lubrificantes e aos hidrocarbonetos.

- Boa flexibilidade, elevada destreza e
resisténcia a abraséo.

+ 35 cm de comprimento para maior
protecédo fisica e quimica do antebraco.

« Acabamento granulado que proporciona
uma excelente aderéncia, tanto em
condigdes secas como humidas.

« Comprimento: 35 cm.

CEma20 Tamanho_9

EII 314-1:16 EN 388:16
Tigo 6 2121
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4 655-NEO/N

Luva de neopreno cor negra para riscos mecanicos, quimicos.

Aplicagées Protegcdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de algodao
e recomendado para indUstria quimica e
petroleira, fertilizantes, manutengao,
desengordurantes, montagem de
transmissdes, galvanizados, limpeza industrial,
metais, etc.

Caracteristicas - Alta protecao quimica.

evantagens  + O neopreno possui resisténcia quimica e
mecanica. E resistente a 4cidos,
dissolventes, adesivos industriais.
+ Aderéncia na palma e na ponta dos
dedos para maior sujei¢cao de objetos.
» Espessura: 0,75 mm. Comprimento: 30
cm.

CEmazo Tamanhos_8,9e 10

EN 314-1:16 EN 388:16
Tio € 3121
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4 655-NEOL/N

Luva larga de neopreno cor negra para riscos mecanicos,
quimicos.

Aplicagdes  Protegdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de algodao
e recomendado para a indUstria quimica e
petroleira, fertilizantes, manutengao,
desengordurante, montagem de transmissoes,
galvanizados, limpeza industrial, metais, etc.

Caracteristicas « Alta protecdo quimica.

e vantagens ol0 neopreno possui resisténcia quimica e
mecanica. E resistente a Aacidos,
dissolventes, adesivos industriais.

» Aderéncia na palma e pontas dos dedos
para maior sujeicao de objetos.
+ Maior largura para a protecdo do

antebrago.
+ Espessura: 0,78 mm. Comprimento: 38
cm.

CEmazo Tamanhos_9

A coE-HEDLA

e s [ e

: EN 374-1:16 EN 388:16
. Tipo C 321K

4 653-LB/N

Luva de duas cores de latex com reforgo de neopreno para riscos

mecanicos, quimicos.

Aplicagées Protegdo mecéanica e quimica. Luva de
grande destreza. Interior em flocos de
algodado e recomendado para as tarefas de
limpeza, indUstria pesqueira, construgao,
tratamentos de desengordurante,
indUstria quimica, indUstria automavel.

Caracteristicas « A combinagao de neopreno e latex

e vantagens permite a sua utilizagdo numa ampla gama de

produtos quimicos devido a sua dupla imersao
+ 0O latex é uma substancia natural que
proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
proporciona uma excelente aderéncia e
resisténcia a abrasdo e o neopreno possui
resisténcia quimica e mecanica, ja que €
resistente a acidos, dissolventes e bases.

- Aderéncia rugosa (pontos) na palma e ﬂ_mlll I'rlj_rl
pontas dos dedos para maior sujeicao de .E"' FEgpe [:E
objetos. -
+ Espessura: 0,70 mm. Comprimento: 30
cm.

CEmazo Tamanhos_7,8,9 e 10

EN 3714-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 1HOK

W) valido para . i
indUstria de

alimentagao




Luvas de NITRILO sem suporte

4 633-ND/N

Luva tipo industrial de nitrilo em cor verde para riscos mecanicos,

quimicos.

Aplicagoes Protecdo mecénica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para alta
protecao quimica, desengordurantes,
dissolventes, dleos, pinturas e vernizes,
dissolventes. Também para a manipulagdo de
alimentos.

Caracteristicas - O nitrilo € uma substancia flexivel,

evantagens que oferece resisténcia frente a
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos
+ Aderéncia tipo diamante na palma para
maior sujei¢ao de objetos.

+ Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da
vida Util da luva.
-+ Espessura: 0,38 mm. Comprimento: 33

cm.

CEma20 Tamanhos_7,8,9 e 10

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo © 210X
1) valido para
indUstria de
alimentagéao

4 655-NDL/N

Luva tipo industrial de nitrilo em cor verde para riscos mecanicos,

quimicos.

Aplicagoes Protecdo mecéanica e quimica. Interior de
algoddo em flocos e recomendado para alta
protegao quimica, desengordurante,
dissolventes, 6leos, pinturas e vernizes,
dissolventes. Também para a manipulagdo de
alimentos.

Caracteristicas + O nitrilo € uma substancia flexivel, que

evantagens oferece resisténcia frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.

- Aderéncia tipo diamante na palma para
maior sujeicao de objetos.

-+ Alto nivel antiabrasivo. Alta duracgédo da
vida Util da luva.

+ Espessura: 0,42 mm. Comprimento: 38

cm.
CE€mazo Tamanho_9
EN 314-1:16 EN 388:16
Tipo C 2101K
"{ Valido para
indUstria de
alimentagéao
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D Luvas ¢ (GIMARCA

4 0683-NT/N

dorso respiravel
Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, manga

rigida e revestimento interior.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecénicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, humido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragdo da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso e
manga rigida, com maior resisténcia
guimica e mecanica.
Alta respirabilidade do tecido de
algodéao.
+ Ajuste perfeito. Excelente relagao entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanho_9

@ EN 388:16
T

4055-NC

dorso coberto

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, manga

rigida e forra interior.

Aplicagdes Manipulacéo geral. Riscos mecanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, huUmido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragéao da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso e
manga rigida, com maior resisténcia
quimica e mecanica.
« Alta respirabilidade do tecido de algodao.
- Ajuste perfeito. Excelente relagdo entre
resisténcia mecénica e destreza.

CEmazo Tamanho_9

@ EN 388:16
T




Luvas de NITRILO com suporte

4 0655-NTF/N

dorso respiravel

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao e punho
elastico.

Aplicagoes Manipulacdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de manipulacdo de objetos em meio
gorduroso, hUmido ou sujo, como construgao,
manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obra puUblica, etc, e em geral,
atividades com elementos ndo cortantes.
Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da vida
0til da luva.

Caracteristicas -+ O nitrilo € uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
- Elevada respirabilidade do tecido de
algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
211K

4 655-NCF/N

dorso coberto

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao e pulso

elastico.

Aplicagdes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos
de manipulacdo de objetos em meio
gorduroso, hUmido ou sujo, como construcgao,
manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obra puUblica, etc, e em geral,
atividades com elementos ndo cortantes.
Alto nivel antiabrasivo. Alta duragdo da vida
0til da luva.

Caracteristicas - O nitrilo & uma substancia flexivel, que
evantagens oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
Elevada respirabilidade do tecido de
algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEmazo Tamanhos_7, 8, 9 e 10

@ EN 388:16
311K
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4 C58-NTE

dorso transpiravel

Luva de nitrilo flexivel com suporte de ponto de algodao, pulso

elastico e forra interior.

Aplicagdes Manipulagao geral. Riscos mecéanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulagéo de
objetos em meio gorduroso, humido ou seco, como
construgao, manipulacao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duracao da vida Util da luva.

Caracteristicas «+ O nitrilo é uma substancia flexivel,
e vantagens 0 gue oferece resisténcia face aos
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos.

» Revestimento de nitrilo mais grosso que
proporciona uma maior resisténcia
quimica e mecanica.

« Alta respirabilidade do tecido de algodao.
« Ajuste perfeito. Excelente relacdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

CEma20 Tamanhos_8,9 e 10

@ EN 388:16
T

4 655-NCE/N

dorso coberto

Luva de nitrilo com suporte de ponto de algodao, pulso elastico

e forrainterior.

Aplicagdes Manipulacéo geral. Riscos mecanicos. Luva
especialmente indicada para trabalhos de manipulacao de
objetos em meio gorduroso, huUmido ou seco, como
construgdo, manipulagao, residuos, trabalhos industriais,
bricolage, obras publicas. Alto nivel antiabrasivo. Alta
duragéao da vida Util da luva.

Caracteristicas « O nitrilo é uma substancia flexivel, que
evantagens que oferece resisténcia frente a
lubrificantes, 6leos e hidrocarbonetos.
» Revestimento de nitrilo mais grosso que
proporciona uma maior resisténcia
quimica e mecanica.
« Alta respirabilidade do tecido de algodéo.
+ Ajuste perfeito. Excelente relagdo entre
resisténcia mecanica e destreza.

C€Emazo Tamanhos_7,8,9¢e10

@ EN 388:16
T

35




Luva mista em pele grossa, espessura intermédia.

4 /55-0

Aplicagoes

Caracteristicas -

e vantagens

C€Ema20

Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividade de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacgao, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento
de ferramentas manuais pesadas,
jardinagem, agricultura, construgao, etc.

Luva tipo americana em pele grossa
intermédia, com manga e forra em 100%
algodao.

A pele grossa possui um melhor
comportamento em meio hUmido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abrasao.

- Transpirdveis e com boa absorgdo do
suor, com combinacao de pele e algodao.

Tamanho_9

@ EN 388:16
a21K
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4755 P

Aplicacoes Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividade de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacao, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento
de ferramentas manuais pesadas,
jardinagem, agricultura, construgéo, etc.

Caracteristicas - Luva tipo americana em flor de pele de 1.2
evantagens e lona, com manga rigida.
« A flor de pele proporciona a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, 0 que por sua vez oferece uma
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos, pelo que protegem a
saude do utilizador e o meio ambiente.
- Fabricada de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SS0:9001-2008.
- Transpiraveis e com boa absorcdo do
suor, com combinagéo de pele e algodao.

CEma20 Tamanhos_ 9

@ EN 388:16
21428

4 /83-T

Luva tipo americana mista em pele grossa/lona Economica.

Aplicagoes Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada, tais como
siderurgia, laminacgdo, setor naval, carga e
descarga de mercadorias, manuseamento de
ferramenta manual pesada, jardinagem,
agricultura, construgao, etc.

Caracteristicas -+ Luva tipo americana em crute, com
evantagens manga e forra em 100% algodéo.
+ Crute possui um melhor comportamento
em meio humido, sendo mais adequado
para trabalhos mais pesados. Oferece uma
maior resisténcia a abrasao.
» Transpirdveis e com boa absorgcado do
suor, com combinagéo de pele e algodao.

CEmazo Tamanho_ 9

@ EN 388:16
222

37




Luvas AMERICANAS em PELE e LONA

4 /55-NEB

Aplicacoes Manipulacao geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada com riscos
mecanicos, tais como carga e descarga de
mercadorias, limpeza, manuseamento de
ferramentas manuais, jardinagem, agricultura,
setor naval, montagens, etc.

Caracteristicase Luva tipo americana em crute de e
vantagens 1.2, manga rigida e forra em algod&o/poliéster.

+ A pele proporciona uma boa resisténcia

ao corte e a temperatura e a sua qualidade

de pele proporciona uma maior destreza.

+ Transpiraveis e com boa absorcao de 'Ir
,rl
J

suor, com combinacao de pele e algodao.
+ Excelente relacdo qualidade/preco.

CEmazo Tamanho_ 9

@ EN 388:16
3143K

4 (S53-NEA

Luva mista em pele grossa de 1.2 cor castanha, manga rigida

Aplicacoes  Manipulacdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulacao pesada com riscos
mecanicos, tais como carga e descarga de
mercadorias, limpeza, manuseamento de
ferramentas manuais, jardinagem, agricultura,
setor naval, montagens, etc.

Caracteristicase Luva tipo americana em crute de

e vantagens 1.2. manga rapida e forra em algodao/poliéster.
+ A pele grossa proporciona uma boa
resisténcia ao corte e a temperatura e a
sua qualidade de pele proporciona uma
maior destreza.
- Transpiraveis e com boa absorcdo de
suor, com combinacao de pele e algodao.
- Excelente relacdo qualidade/preco.

CEma0 Tamanho_ 9

@ EN 388:16
3143K




% Luvas AMERICA

4 (853-RW

Luva tipo americana mista em crute de 1.*/lona com reforgo na

palma, indicador e polegar. Manga rigida e costuras de reforgo.

Aplicagoes

Manipulagdo  geral. Atividades de
manipulagcdo pesada com riscos mecanicos,
tais como siderurgia, laminagao, setor naval,
carga e descarga de mercadorias,
manuseamento de ferramentas manuais
pesadas, jardinagem, agricultura, construgao,
etc.

Caracteristicas - Luva tipo americana em crute de 12
e vantagens

CEmazo

e forra em 100% algodéao.

« A crute possui um melhor
comportamento em meio humido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abraséao.

» Reforgadas com pele grossa e costuras

nos pontos onde existe um maior desgaste

da luva, pelo qual alarga a duragdo da

mesma.

+ Transpiraveis e com boa absorcao de

suor, com combinagao de pele e algodao.
Tamanho_ 9

EN 388:16
3130K

4 /83-RE

Luva tipo americana mista em pele grossa/lona com refor¢o na

palma, indicador e polegar. Manga rigida e costuras de reforgo.

Aplicagoes

Manipulagdo geral e riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo pesada com riscos
mecanicos, tais como siderurgia, laminagéo,
setor naval, carga e descarga de mercadorias,
manuseamento de ferramentas manuais
pesadas, jardinagem, agricultura, construgao,
etc.

Caracteristicas « Luva tipo americana em crute de 172
e vantagens

CEma2o

e forra em 100% algodao.

A crute possui um melhor
comportamento em meio humido, sendo
mais adequada para trabalhos mais
pesados. Oferece maior resisténcia a
abrasao.

+ Reforcadas com pele grossa e costuras
nos pontos onde existe um maior desgaste
da luva, pelo qual alarga a duragdo da
mesma.

» Transpiraveis e com boa absorgcao de
suor, com combinacéo de pele e algodao.

Tamanho_ 9

S/

EN 388:16

3123K
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MARCA

THE SAFETY COMPANY

TRABALHO

Ll
(@)
9]
<
>
-}
—




Luvas TIPO CONDUTOR

Luva tipo condutor de flor de bovino amarela com rebordo.

Aplicagdes  Manipulagao geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, tais como linhas de
montagem, automacao, eletrodomésticos,
naval, méveis, servigos pUblicos, caminhos
de ferro, agricultura, construcgéo, etc.

Caracteristicas *+ Luva tipo condutor fabricada com pele
evantagens de flor de bovino de excelente qualidade.
+ A flor de bovino fornece a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei
alemd, pelo que protege a salde do
utilizador e do meio ambiente.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEmaz0 Tamanhos_ 8,9 € 10

EN 388:16
2132K

4 (55-LGS

Luva tipo condutor de flor de bovino (na palma) e pele grossa
(dorso) de cor natural com rebordo.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, em meio seco onde seja
necessaria uma maior comodidade e tato,
tais como trabalhos de condugéo (camides,
operadores de gruas, etc.), carga e descarga,
tarefas de logistica, automagdo, obras
publicas, fabricantes de equipamentos,
construgao, etc....

Caracteristicas + Luva tipo condutor fabricada com pele

evantagens  de flor e crute de excelente qualidade.

+ A flor de bovino fornece a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza, e acrute do
dorso uma maior resisténcia ao corte e a
perfuragao.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.

+ Qualidade constante na pele.

CEmao Tamanhos_ 8,9 e 10

@ EN 388:16
2132
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4755LG | 1
Luva tipo condutor em flor de bovino de cor natural com rebordo. i

Aplicagdes  Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos, em meio seco onde seja
necessaria uma maior comodidade e tato, tais
como trabalhos de condugdo (camides, |
operadores de gruas, etc.), carga e descarga, |
tarefas de logistica, automacao, obras
publicas, fabricantes de equipamentos,
construgao, etc. |
Caracteristicas « Luva tipo condutor fabricada com pele m' ?H.LG
e vantagens de flor de bovino de excelente qualidade. !
+ A flor de bovino fornece a luva uma 4§ jt=1-1} T-H
excelente resisténcia a abrasdo e ao i
desgaste, uma vez que proporciona uma .j'r
maior durabilidade e destreza.
- Sem cromio, PCP, benzidina e outros ‘

produtos quimicos proibidos pela lei

alema, pelo que protege a salde do

utilizador e do meio ambiente. | ' |

+ Fabricado de acordo com o sistema de ; |

controlo de qualidade 1S0:9001-2008. . .
+ Qualidade constante na pele. |

C €N 420 Tamanhos_7,8,9 e 10 =

@ EN 388:16
2132

Luva tipo condutor em pele de flor de bovino e dorso de ponto de
algodao. )

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Atividades de manipulagdo com riscos
mecanicos onde seja necessaria uma
maior comodidade, tato e destreza, tais
como trabalhos de condugdo (camides,
operadores de grua, etc), montagem,
pegas pequenas, indUstria automovel, etc.

Caracteristicas « Luva tipo condutor fabricado com pele de flor

e vantagens de bovino de excelente qualidade combinada
com algodao tipo interblogueio.

« A pele de flor de bovino oferece a luva uma
excelente resisténcia a abrasado e ao desgaste,
uma vez (que proporciona uma maior
durabilidade e destreza.

0 algodao proporciona uma
maior  respirabilidade e comodidade.

« Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei alem3,
pelo que protegem a saude do utilizador e
do meio ambiente.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEma20 Tamanhos_6,7,8,9 e 10

@ EN 388:16
2120




Luvas de ABRIGO

4 /53-LF

Luva tipo condutor em pele de flor de bovino com forra interior para
abrigo.

Aplicagdes Manipulagdo geral. Riscos mecanicos.
Protecdo contra o frio. Atividades de
manipulagdo em exteriores com riscos
mecanicos em meio seco onde seja
necessaria flexibilidade, comodidade e tato,
tais como trabalhos de condugao (tratores,
camides, operadores de grua, etc.), cargas e
descargas, tarefas de logistica, automagcao,
obras publicas, construgdo, montagem de
pegas em exteriores, etc.

Caracteristicas + Luva tipo condutor fabricada com pele de
evantagens flor de bovino de excelente qualidade.
+ Forrainterior quente em poliéster/algodao.
» A flor de bovino proporciona a luva uma
excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, uma vez que proporciona uma
maior durabilidade e destreza.

Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos proibidos pela lei alem3,
pelo que protegem a satde do utilizador e do
meio ambiente.

+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
» Qualidade constante na pele.

C€Emazo Tamanho_9

@ EN 388:16
2132K

4 O5S-NYLF

Luva de nylon cor negra com revestimento de latex em cor
negra.

Aplicagoes Manipulagdo geral. Riscos mecéanicos e
frio. Luva especial para trabalhos onde seja
necessario combinar uma protegdo contra
riscos mecanicos, uma protegdo contra o frio
(devido a condigdes climaticas ou pela
atividade industrial) e uma elevada aderéncia.
Trabalhos de construgdo no exterior,
trabalhos de manutengdo em exteriores
(estradas, caminhos de ferro, aeronautica,
etc.) e manipulagao em geral em meio frio ou
em cargas frias/hUmidas que necessitem de
alta aderéncia.

Caracteristicas + O latex € uma substancia natural que

evantagens proporciona um alto nivel de conforto para
a sua elevada flexibilidade, uma vez que
oferece  uma excelente aderéncia e
resisténcia a abraséo.

+ Excelente aderéncia anti-deslizante em
condigbes humidas e abrasivas e uma
excelente resisténcia ao desgaste.

« Alta respirabilidade do tecido de nylon.

CEmaz20 Tamanhos_7,8,9¢e10
EN 511 @ EN 388
010 121K
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Luvas DESCARTAVEIS

4 058-VAUT

Aplicacoes Atividades onde seja necessario muito tato,
como em farmacias, laboratérios,
manipulacao de pecas, oficinas, eletrénica e
manipulacao em geral onde exista um risco
minimo, mas seja necessaria uma protecao
contra manchas e proteger o produto na sua
manipulacao.
Caracteristicas: Luva de vinilo azul sem pés, muito fina e
evantagens grande sensibilidade tatil.
+ 0 vinilo é uma substancia que oferece
um excelente comportamento frente a
abrasao, e que faca frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
+ Fabricado com vinilo de qualidade muito
alta (ndo cheiram a gasolina).
- Livre de proteinas, pelo que ndo produz
alergias.
+ Fabricadode acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0O 13485.
+ Em cor azul, j4 que é uma cor que nao
aparece na industria alimentar de forma
natural e permite ser vista mais facilmente
em caso de perda.

CEmazo Tamanhos_ S, M, L

1) Valido para
industria de
alimentacao

4 055-VTUT

Luva de vinilo transparente pulverizada

Aplicacoes Atividades onde seja necessario muito tato,
como em farmaécias, laboratérios, manipulacao
de pecas, oficinas, eletrénica e manipulacao
em geral onde exista um risco minimo, mas
seja necessaria uma protecdo contra manchas
e proteger o produto na sua manipulacao.

Caracteristicas+ Luva de vinilo transparente pulverizada,
evantagens muita fina de grande sensibilidade tatil.
+ 0 vinilo é uma substancia que oferece
um excelente comportamento frente a
abrasao, e que faca frente a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos. 1
+ Fabricado com vinilo de qualidade muito \
alta (ndo cheiram a gasolina).
« Livre de proteinas, pelo que nao produz
alergias.
A pulverizacao facilita o seu
deslizamento ao colocar e retirar da mao,
uma vez que reduz a transpiracao.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade ISO 13485.

CEmazo Tamanhos_ S, M, L
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4 035-LUT

Aplicagoes Manipulagdo geral. Atividades onde seja
necessario muito tato, como em farmacias,
laboratérios, manipulacdo de pecas,
oficinas, eletronica e manipulagdo em geral
onde exista um risco minimo, mas seja
necessaria uma prote¢ao contra manchas e
proteger o produto na sua manipulacgao.

Caracteristicas - Luva de latex pulverizada, muito fina de
evantagens  grande sensibilidade tatil.
+ O latex € uma substancia natural muito
flexivel, que oferece um elevado conforto,
uma excelente aderéncia e boa resisténcia
a abrasao.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SO 13485.

CEma20 Tamanhos_S, M, L

4 053-NUT

Luva de nitrilo azul

Aplicagoes Manipulagdo geral. Atividades onde seja
necessario muito tato, como em farmacias,
laboratérios, manipulacdo de pecas,
oficinas, eletronica e manipulagdo em geral
onde exista um risco minimo, mas seja
necessaria uma protecao contra manchas e
proteger o produto na sua manipulacgao.

Caracteristicas + Luva de nitrilo azul sem po, muito fina de
evantagens grande sensibilidade tatil.
- 0 nitrilo & uma substancia flexivel, que
oferece resisténcia face a lubrificantes,
6leos e hidrocarbonetos.
+ Fabricado num nitrilo de sensibilidade
muito alta que reduz a fadiga da méao do
utilizador, mas conservando as
propriedades mecanicas e quimicas mais
elevadas.
- Livre de proteinas, pelo que nao produz
alergias.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1SO 13485.

C€Ema20 Tamanhos_S,M, L

11 valido para
indUstria de
alimentagao
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Luvas de SOLDADOR

y 788-M (30 cm)

Crute de 1° com costuras de Kevlar e revestimento especial

interior.

Aplicagdes Risco por soldadura. Riscos mecéanicos e
risco térmico. Atividades de soldadura e
manipulagdo pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecdo
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas - Luva fabricada com crute de excelente

evantagens  qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

« A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte a temperatura.
- Crute de 17 que oferece excelente
desempenho mecanico a abrasao e ao rasgo.
« A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Sem cromio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos para protegdo da satde
do utilizador e do meio ambiente.
» Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.
CEmaz2o Tamanhos_9
EN 12471 EII 401 @E“ 388:16
Tipo A 413KaK 4123K

y 788*MA (40 cm)

Crute de 1° com costuras de Kevlar e revestimento especial
interior.

Aplicagoes Risco por soldadura. Riscos mecéanicos e
risco térmico. Atividades de soldadura e
manipulagao pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protegao
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas + Luva fabricada com crute de excelente

evantagens qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte a temperatura.
- Crute de 1* que oferece excelente
desempenho mecanico a abrasdo e ao rasgo.
- A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Sem crémio, PCP, benzidina e outros
produtos quimicos para protecdo da salde
do utilizador e do meio ambiente.
+ Fabricado de acordo com o sistema de
controlo de qualidade 1S0:9001-2008.
+ Qualidade constante na pele.

CEmmao Tamanho_9

EN 12411 EII 401 @E“ 388:16
413KaK 4123K




4 /85-MR

Pele crute de 1.° com costuras de Kevlar e revestimento especial
interior. Reforgo no polegar.

Aplicagdes Risco por soldadura. Riscos mecanicos e risco
térmico.  Atividades de soldadura e
manipulacdo pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecao
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas « Luva fabricada com crute de excelente

evantagens qualidade com forra interior e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ A pele de bovino proporciona a luva uma
boa resisténcia ao corte e a temperatura.

- Crute de 1* que oferece excelentes
prestagdes mecanicas: maxima prestagao
de abras3o e ao desgaste (nivel 4).

« A forra interior proporciona qualidade e
isolamento térmico.

» 0 reforgo no polegar proporciona a luva
uma maior resisténcia e duragao.

CEmazo Tamanho_ 9

EN 12411 EN 407 EN 388:16
Tino A 413K 42028

4 /83-MX

Pele em flor de bovino na mao e crute na manga com costuras de
Kevlar.

Aplicagoes Risco por soldadura. Riscos mecénicos e risco
térmico.  Atividades de soldadura e
manipulagao pesada e processos relacionados
com o Tipo A. Também oferecem protecédo
contra agressdes mecanicas e calor (até 100
°C).

Caracteristicas - Luva de soldador fabricada com pele em flor
evantagens de bovino (mé&o), crute (manga) e costuras a
prova de fogo (linha de Kevlar).

+ EA flor de bovino da mé&o proporciona a luva
uma excelente resisténcia a abrasdo e ao
desgaste, 0 que por sua vez proporciona uma
maior durabilidade e, sobretudo, destreza:
nivel maximo de destreza (5) para trabalhos
de soldadura precisos (soldadura TIG). A pele
de bovino proporciona a manga uma
excelente resisténcia ao corte e a
temperatura em caso de pequenos salpicos
incandescentes.

+ A forra interior proporciona conforto e
isolamento térmico.
+ Qutras utilizagoes: plataformas petroliferas,
oficinas, recolha de citrinos, etc.
+ Qualidade constante na pele.

C€Emazo Tamanho_9

EN 12411 E" 401 @ EN 388:16
Tino B a1220K 2122
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(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

VESTUARIO
DE TRABALHO

Linha de vestuario de trabalho especialmente concebido para unir a
comodidade e o conforto com a seguranca. Novos designs e materiais

adequados a cada série.
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NORMAS EUROPEIAS/Vestuario de protecao

Aquela roupa de trabalho que devido ao seu design simples, o utilizador pode avaliar
por si mesmo a sua eficiéncia contra riscos minimos, e cujos efeitos, quando forem
graduais, podem ser detetados a tempo e sem perigo pelo utilizador, como por
exemplos, as agressdes mecanicos de efeitos superficiais ou dos agentes
atmosféricos que nao sejam excecionais ou extremos.

e Este vestuario deve superar a EN 13688, norma harmonizada que regula os requisitos minimos a
cumprir pelo Vestuério de trabalho, alteragdo dimensional face a lavagem, designagao de tamanhos,
identificacao, propriedades fisiolégicas, solidez da cor, etc. Estas roupas devem superar, para além da

EN13688, a norma harmonizada que regula o risco face ao que se recomenda, por exemplo:

&

5

EN14058: roupa de protecdo contra ambientes frios (entre -5 °C e 10 °C).

EN343: vestuario de protegdo contra a chuva.

® Marcagio associada a estas roupas na categoria 1:
- identificagao do fabricante ou distribuidor.

- modelo ou referéncia.

- tamanho.
- marcagao CE.

- instrugdes de manutengao.

- COMPpOsi¢ao.

Aquele vestuério destinado a proteger face a riscos intermédios ou de todo o tipo que
ndo chegue a causar lesdes muito graves ou a morte.

e Estas roupas devem superar, para além da EN 13688, a norma harmonizada que
regula o risco face ao que se recomenda, por exemplo:

EN342: roupa de protegao contra o frio para proteger face a temperaturas ambiente compreendidas entre -5 °C e -50 °C

EN11611: roupa de protecéo utilizada durante a soldadura e processos afins

EN11612: roupa de protegao para trabalhadores expostos ao calor (temperatura inferior a 100 °C)

EN20471: vestuario de protegéo de Alta visibilidade

ﬁi EN1149-5: roupa de protegdo antiestatica

EN14116 roupa de protecao contra o calor e a prova de chamas (propagacgéao limitada de chamas)

e A marcacao que estas roupas devem levar é igual ao da categoria 1, acrescentando o pictograma
indicativo do risco e 0s seus niveis de resisténcia.




MARCA

Roupa destinada a proteger o utilizador de um perigo mortal ou que possa danificar CATEGORIA
gravemente e de forma irreversivel a salde sem que possa descobrir a tempo o seu efeito
imediato. Esta roupa deve superar, para além da EN13688, a norma harmonizada que regula
o risco face ao que recomenda a roupa:

EN13034 Roupa de protegéo limitada contra produtos quimicos liquidos (Tipo 6).

EN13982-1 Roupa de protegao quimica face a particulas sdlidas suspensas (Tipo 5)

EN14605 Roupa de protecdo com unides herméticas a pulverizadores (Tipo 4)

EN14605 Roupa de protecdo contra produtos quimicos liquidos (Tipo 3)

EN1073-2 Roupa de protegdo ndo ventilada contra a contaminagao de particulas radioativas
EN14126 Roupa de protecao contra agente biologicos

EN61482 Roupa de protecado contra o arco elétrico
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A marcagio que estas roupas devem levar deve ser igual ao da categoria 2, mas com a marcag¢do CE, o numero de
identificagdo do Organismo de controlo notificado responsavel pelo controlo de qualidade CE na fase de produgdo.

Devem ser certificadas por um organismo notificado e o fabricante deve adotar um dos sistemas de garantia de qualidade
CE regulamentados para comercializa¢do de acordo com RD 1407/1992.

Tabela de medidas e tamanhos m MARCA

CALCAS

TAMANHO S M L XL XXL
Cintura (cm)  72-76 76-84 84-92  92-100 100-108
Altura (cm)  152-158 158-170 170-182 182-194 194-200

Tabela de medidas e tamanhos m MARCA®
THE SAFETY COMPANY

FATOS - BLUSOES -CASACOS

TAMANHO  48(S)  50(M)  52(M)  54(L)  56(L) 58(XL) 6O(XL) 62(XXL) G64(XXL) 66 68 70
Torax (cm) ~ 92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
Altura (cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

CALCAS

TAMANHO  38(S)  40(M)  42(M)  44(L)  46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)
Cintura (cm) 72-76  76-80  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Altura (cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

CAMISAS

TAMANHO  37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL)47/48(XXL) 49/50 51/52
Térax (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
Altura (cm)  158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

92 -96

IMPERMEAVEIS - COLETES - CASACOS - PARKAS

- POLOS - CAMISOLAS- JERSEYS - SWEATERS

TAMANHO S M L XL XXL XXXL —
Térax (cm)  84-92  92-100 100-108 108-116 116-124 124-128

Altura (cm) ~ 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200




ostuario de trabalho

Um design que vai para além do estilo
para cobrir uma necessidade basica: a
comodidade do  trabalho  no
desempenho das suas fungdes. Essa é
a filosofia da Serie PRO: ergonomia,
respirabilidade e qualidade nos tecidos
e fibras para conceder a fiabilidade
técnica necessaria para uma colegao
de cuidado de design.

tﬂﬂssnies

Tecidos de 245 g, tanto em tergal
como em algodao e uma ampla gama
de cores que conseguem que as
roupas da série TOP sejam uma
referéncia no mercado do vestuario de
trabalho da indUstria gracas a sua
imbativel qualidade-preco.

fats acted

Um  vestuario
profissionais que misturam tempo de
lazer e de trabalho. Uma roupa

pensado  para

funcional e confortavel de
uniformidades que combina a
protegdo com uma estética mais
casual.

o basicline,

By MARCA

A economia ndo tem de sacrificar
gualidade, os acabamentos e a
apresentacdo do produto. Principio
BASIC Line.

 \TUER

Tecido de algodao 270 g, costuras
triplas, colar reforgado, ziper de dentes.
fechos, fechos nos punhos com botéo
de pressao, etc., e design classico com
detalhnes  que  diferenciam o
equipamento da Série SUPERTOP, a
mais fiavel para as utilizagdes mais
extremas.
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THE SAFETY COMPANY

0 tecido perfeito para todo o tipo de atividade. Excelente
resisténcia a abrasdao, com grande durabilidade e
resisténcia em todos os tipos de clima. Aramda
modificada com estrutura de poliamida que mediante um
processo especial que produz na linha o aparecimento de
uma <érie de cristais que sao extremamente resistentes a
friccdo e a abrasao.

HA X"

Fibra de poliéster de quatro canais (significa que cada
linha se subdivide em quatro no seu interior) e elevado
rendimento e acelerar a evaporacao da transpiracao.
Compatamento insuperavel em acao hidroabsorvente,
tempo de secagem e capacidade de evaporacao.

Thinsulate

Fitra oca cujo objetivo é recolher o corpo ar que desprende o
mantém-no quente. No seu lancamerto, foi publicitado
como uma fibra de igual poder térmico as penas, mas
com qualidades sensivelmente  melhoradas
relativamente as mesmas condicdes de humidade.O
Thinaulate retém menos de 1% do seu peso em &gua, e
necessita de pouca quantidade de material para funcionar,
o ¢jue permite aliviaras roupas.

és

A combinacdo de poliéster e spandex proporciona
comodidade, calor, suavidade e garantia de elasticidade
e flexibilidade da roupa. A membrana permite que o
tecido seja impermeéavel, respirdvel, isolarte témico e
assegur uma verdadeira protecao contra os problemas
climaticos (chuva, neve finae vento).

(B)STRETCH

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

Tecido cujas fibras contém fibras de algodao ((98%) e
elastano (2%), padendo desta maneira confecionar
roupas extremamente comodas e respiraveis. MARCA foi

a primeira empresa espanhola a incorporareste tipo de
tecido a uma roupa de trabalho.

O tecido Ripstop é um tecido anti-desgaste, com um
conjunto de fibras mais grossas de alta resisténcia, com
um tecido em quadros que impedem a expansdo de
possiveis desgastes.
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)ERoISERiES

Um design que vai para além do estilo para cobrir uma necessidade
basica: a comodidade do trabalho no desempenho das suas fungoes.
Essa é a filosofia da Serie PRO: ergonomia, respirabilidade e qualidade
nos tecidos e fibras

para conceder a fiabilidade técnica

necessaria para uma colegao de cuidado de

design.

4 535-CRN

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor vermetho/negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao.
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

CORDURA

4 555-PRN

Calgas tergal canvas 245 g.
Cor vermelho/negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasédo e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Multiplos
bolsos laterais, dois bolsos traseiros com
fecho por aba e botdes de pressdo e dois
bolsos franceses.

Tamanhos_38/40 a 62/64
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ALTA )

Respirabilidade
A

4 1.°35-POLRN

Polo de manga curta. Cor vermelho/negro

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Joelheira flexivel de poliuretano
Pack de 2 unidades. Acessorio opcional.

Tamanho_ Unico

4255 CSR

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Mangas
removiveis. Fechos tipo ziper
impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




Droseries CANVAS LINE/vestuario de trabalho

4 555-CANE

Casaco tergal canvas 245 g.Cor azul
marinho/negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botédo
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. 5 annos 48/50 a 68/70

4 533-PANE

Calgas tergal canvas 245 g. Color azul

marinho/negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforgcadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasao e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Multiplos
bolsos laterais, dois bolsos traseiros com
fecho por aba e botdes de pressao e dois
bolsos franceses.
Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_Unico




(.)BRCISERES

ALTA )

Transpiracién
W

41755 POLAN

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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Proseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalh |

4 553-CNEG

CORDURA Casaco tergal canvas 245 g.
Cor cinzento/negro.
‘ 688‘ PN EG Faixas e detalhes em tecido reflexivo.

Cal t L 25 Punhos ajustaveis com fecho por botao
alcas lergal canvas 9. de pressdo. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 1355R

Cor cinzento/negro.

Ajuste elastico da cintura. loelheiras
reforgadas com tecido CORDURA mais
resistente a abrasao e com a possibilidade
de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas
e detalhes em tecido reflexivo. Mdltiplos
bolsos laterais, dais bolsos traseiras com
fecho por aba e botdes de pressao e dois
bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Joelheira flexivel de poliuretano
Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_ Unico
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Droseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalho

4 558-CN

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor negro.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e
fecho por botao.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 1555-R

Joelheira flexivel de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accessorio

Tamanho_ Unico

CORDURA

4555 PN
s g e

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgadas com
tecido CORDURA mais resistente a abrasdo e com a
possibilidade de introduzir uma joelheira flexivel. Faixas e
detalhes em tecido reflexivo. Miltiplos bolsos laterais,
dois bolsos traseiros com fecho por aba e botdes de

pressao e dois bolsos franceses. Tamanhos. 38/40 a 62/64

4055 CSN
comosocamoy

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Fechos tipo ziper
impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




4 553-CBG

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor branco/cinzento.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressao. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botao. 14manhos_ 48/50a 68/70

VESTUARIO
DE TRABALHO

4155 POLBG
1

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL ._

= g

| |

!

|
4533 PBG

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgadas
com tecido CORDURA mais resistente a abraséao e
com a possibilidade de introduzir uma joelheira
flexivel. Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Multiplos bolsos laterais, dois bolsos traseiros
com fecho por aba e botdes de pressado e dois -

bolsos franceses. Tamanhos_ 38/40 a 62/64




Droseries CANVAS LINE/Vestuario de trabalho

4 558-CAZA

Casaco tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/azulado.

Faixas e detalhes em tecido reflexivo.
Punhos ajustaveis com fecho por botao
de pressdo. Dois bolsos no peito e dois
bolsos inferiores, ambos com aba e

fecho por botéo. 13mannos_ 48/50 a 68/70

ALTA x

Respirabilidade
Vo

41055 POLAZA

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de alta
respirabilidade. Bolso com fecho de velcro e
aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

A 553-PAZA

Calgas tergal canvas 245 g. Cor azul
marinho/azulado.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras reforgcadas
com tecido CORDURA mais resistente a abrasao
e com a possibilidade de introduzir uma
joelheira flexivel. Faixas e detalhes em tecido
reflexivo. Muiltiplos bolsos laterais, dois bolsos
traseiros com fecho por aba e botdes de pressao

e dois bolsos franceses. Tamanhos. 38/40 a 62/64
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4255 CSA

Cazadora SOFT.
Color azul marino/azulina.

100% poliéster, spandex leve. Respiravel
e quebra-ventos. Tecido repelente de
agua com forra anti-pilling interna micro
polar. Fecho frontal, dois bolsos laterais
e um vertical no peito. Mangas
removiveis. Fechos tipo ziper

IMPErMeavels. amanhos_§-M-L-XL-XXL-XXXL

MANGAS
REMOVIVEIS

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Acessorio opcional

Tamanho_ Unico




4 555-CGN

Casaco tergal 245 g. Cor cinzento escuro/
negro.

Faixas em amarelo fluorescente. TAba
gue cobre o fecho com velcro. PPunhos
ajustéveis com velcro. DDois bolsos
normais. Dois bolsos no peito com fecho.

Bolso para telemdvel.
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 555-PGN

Calgas tergal 245 g. Cor cinzento escuro/
negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido Cordura mais
resistente a abrasdo. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. RFaixas e
detalhes em amarelo fluorescente. Colar.
Dois bolsos normais. Bolsos com fole e
aba com velcro nas perneiras. 2 bolsos

traseiros com fecho.
Tamanhos_38/40a 62/64

4 555-BGN

Macacdo tergal 245 g. Cor cinzento
escuro/negro.

Faixas e detalhes em amarelo
fluorescente. Tornozelos elasticos.
Punhos ajustaveis com velcro. Aba que
cobre o fecho com velcro. Dois bolsos
normais. Bolsos com fole e aba com
velcro nas perneiras. DDois bolsos no
peito com fecho. Bolso para telemével.
Bolsoinferiorcomfechonaperneiradireita.

Bolsotraseiro.  14manhos_48/50 a 68/70

4 1553-R

Joelheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accessorio opcional

Tamanho_ Unico
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DE TRABALHO

471755 POLGN

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 558-VGN

Colete cor cinze! scuro/negro.

ALTA R

Respirabilidade
)

Colete de abrigo com moltiplos bolsos
Pro Series. Acolchoado interior em

ellls et SLIG) Tamanhos_ S a XXXL

MANGAS
REMOVIVEIS

¢ B —
4 53-CSGN

Casaco SOFT. Cor cinzento escuro/negro

100% poliéster, spandex ligeiro. Respiravel e quebra-
ventos. Tecido repelente de dgua com forra anti-
pilling interna micro polar. Fecho frontal, dois bolsos
laterais e um vertical no peito. Mangas removiveis.
Fechos impermeaveis.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




oseries FIRST LINE/vestuario de trabalho

4 555-CAN

Casaco tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Faixas refletoras. Bolso paratelemévele
para canetas. Dois bolsos no peito e dois
bolsosinferiores,todoscomfecho.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4055 VAN

Colete com acolchoado leve. Ombros
reforgcados com tecido oxford nylon mais
resistenteaabrasdo.Faixasrefletoras.

Tamanhos S-M-L-XL-XXL-XXXL

4 53-PNA

Muito quente. Forra polar no interior do colar e acolchoado com enchimento em poliéster. Gola
extra alta para mais protecdo. Capuz retratil com gola forrada, ajustavel e com viseira. Punhos
ajustaveis com velcro. Duplo fecho frontal com ziper de dentes e dupla aba quebra-ventos com
velcro. Ajuste da cintura através do cinto exterior e pelo elastico interior traseiro. Bolsos no
peito e dois na parte posterior com aba e fecho em velcro. Tecido especial de poliéster por toda
aroupa e reforgo especial de tecido oxford nos ombros e cotovelos. Faixas refletoras.

e Tecido exterior: 100% poliéster.
e Acolchado: 100% poliéster 190T.
Tamanhos_ S a XXXL
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4 1.°53-POLAN

Polo de manga curta. Cor azul
marinho/negro

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de
alta respirabilidade. Bolso com fecho de
velcro e aba no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

ALTA )

Transpiracion
A

CORDURA

4 555-PETAN

Calgas tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Joelheiras reforgadas com tecido Cordura
mais resistente a abrasao. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. Faixas
refletoras. Colar.  Tirantes elasticos.
Sistema de ajuste lateral através de
botdes. Cintura elastica. Dois bolsos
normais. Bolso traseiro. Bolso para
telemével. Bolso com fecho e porta-

canetas no peito. tamanhos_ 38/40 a 62/64

CORDURA

4 555-PAN

Calgas tergal 245 g. Cor azul marinho/
negro.

Ajuste elastico da cintura. Joelheiras
reforcadas com tecido Cordura mais
resistente a abrasdo. Sistema para
introduzir joelheiras flexiveis. Faixas
refletoras. Colar. 2 bolsos normais. 2
bolsos traseiros com fecho. Bolso
lateral com fole e fecho em velcro.
Bolsa porta-ferramentas na perneira

direita. Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 1555-R

Joalheiras flexiveis de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accessério opcional

Tamanho_ Unico




alcas PROSERIES STRETCH/Vestuario de trabalho

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

Calcas Elasticas
Algodao e elastano

Gramagem de 200 g. 98% algodao, 2% elastano.
Maximo conforto. El4stica na cintura, dois bolsos
franceses, dois laterais e dois posteriores com
aba e fecho de velcro. Joelheiras reforgadas com
tecido Oxford Nylon para uma maior resisténcia.

Tamanhos_ 34/36 a 62/64

4 555-PSTG

Calgas ELASTICAS, algoddo e elastano. Cor
cinzento.

4 555-PSTA

Calgas ELASTICAS, algoddo e elastano. Cor
Azul marinho.




Um vestuério pensado pam profissionais que combinam tempo de lazer
e de trabalho. Uma roupa funcional e confortavel de uniformidades que
combinaa protecdo com uma estética mais

casual.
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4 585-CV

Casaco "vaqueiro" stretch 297 g.
Cor azul escuro

Fecho no peito e mangas com botdes metalicos. Bolso

no peito esquerdo com fecho de aba e botdo metalico.

Composigao do tecido: 98% algodéo - 2% elastano
Tamanhos_ 48/50 a 68/70

4 583-PV

Calcas "vaqueiro” stretch 297 g.
Cor azul escuro.

Elastica na cintura. Dois bolsos traseiros e dois tipo
francés, ambos com reforgos de metal nas extremidades
da abertura. Bolso de carga lateral com aba e fecho de
botao de metal duplo.Bolsa lateral porta-elétrodos, chave
de fendas, chave de tubo, etc.Composicdo do tecido: 98%

algodao-2% elastano Tamanhos_38/40a 62/64




4 555-PELASTG 4 05C5-PELASTA 4 588-PELASTK

Calgas ELASTICAS, de algodao e elastano. Calgas ELASTICAS, de algoddo e -elastano. Calcas ELASTICAS, de algoddo e elastano.
Cor cinzento Cor Caqui.

Cor azul marinho.

(B)STRETCH

TEJIDO ELASTICO DE MAXII

Calcas Elasticas
Algodao e elastano

Gramagem de 255 g. 98% algodao - 2%
elastano. Maximo conforto. Sistema de ajuste
na cintura. Dois bolsos normais. Bolsos com
fole e aba com velcro nas perneiras. Dois

bolsos traseiros.
Tamanhos_ 34/36 a 62/64
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5 PDA

100%
ALGODON

Calcas
Especialista

2459

Calcas de algodao "sanforizado". 4 bolsos. 2
normais, 1 em cada perneira com fole e aba
com velcro. Fole na joelheira. Colar. Aba com
velcro. Cintura ajustavel por velcro.
Tamanhos_ 38/40a 62/64

100%
ALGODON

Calcas
Desmontaveis
2009

Convertivel em bermudas. 4 bolsos. 2
normais, 1 em cada perneira com fole e aba

=
com velcro. Fole na joelheira. Colar.
Ajustes elasticos nos tornozelos.Cintura ‘
| -

ajustavel por velCro. Tamanhos_ 38/40 a 62/64

4 553-PEA )

it e

Cor azul marinho. aFis -
|
Cor azul marinho.

A4 583-PEW 1
Calgas ESPECIALISTA 245g y 688, PDM

Cor azul marinho »
Calgas de algoddo "sanforizado" Calgas DESMONTAVEIS 200g.

: ) Cor Bege.
com forra interior de flanela.




Tecido de algodao 270 g, costuras triplas, colar reforgado, ziper de
dentes, fechos nos punhos com botéo de pressao, etc., e

um design classico com detalhes que diferenciam

0 equipamento da Série SUPERTOP, a mais

fidvel para as utilizagdes mais extremas.

SORERTOP
2709

Criados com triplas costuras e detalhes
em cinzento. Dois bolsos no peito, um
com fole e fecho em velcro e outro com
fecho em ziper. Bolso porta-canetas na
manga. Fecho dos punhos através dos
botdes de pressdo. Fecho tipo ziper de
dentes e fecho por aba com velcro.
Cintura eléastica.

Casaco em algodao de 270 g.
Cor azulado.

Tamanhos_ 48 a 70

Calcas
SUPERTOP A
2709

‘ 488‘B SUTO Criadas com triplas costuras e detalhes
Macacio em algodao de 270 g. em cinzento. Dois bolsos laterais tipo

cargo com fecho de aba com velcro e dois

Criado com triplas costuras. Fole nas posteriores. Bolso tipo "porta-moedas”.
costas e reforcos do colar. Detalhes em Elastico traseiro para um melhor ajuste. (D
cinzento. Ajuste no tornozelo através do Ajuste no tornozelo através do velcro oy

velcro. Fecho dos punhos através dos
botdes de pressdo. Fecho tipo ziper de
dentes e fecho por aba com velcro. Bolsos
falsos com acesso as calgas que podem
ser utilizados por baixo.

Calgas em algoddo de 270 g.
Cor azulado.

Tamanhos_48a 70 Tamanhos_ 38 a 62




Casaco em algodao de 270 g.
Cor azul marinho.

Tamanhos_ 48 a 68

[§ 100%
¥ ALGODON

Calgas em algodao de 270 g.
Cor azul marinho.

Tamanhos_38a 62

Casaco em algodao de 270 g.
Cor cinzento.

Tamanhos_ 48 a 68

& 00
¥ ALGODON

Calcas em algoddo de 270 g.
Cor cinzento.

Tamanhos_38 a 62

Casaco em algodao de 270 g.
Cor negro.

Tamanhos_ 48 a 68

Calcas em algoddo de 270 g.
Cor negro.

Tamanhos_38 a 62
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Tecidos de 245 g. tanto em tergal como em algoddo e uma ampla gama de
cores que conseguem que as roupas da série TOP sejam

uma referéncia no mercado do vestuario de trabalho da indUstria

gracas a sua imbativel qualidade-

preco.

Casacos SERETOP
2459

Casaco com fecho tipo ziper de dentes. Dois bolsos com
fecho tipo ziper no peito e mais um porta-canetas na
manga. Cintura e punhos com elastico para um melhor
ajuste da roupa.

Ref. 488Ctop e 488CAtop em 100% algodao e resto em
tergal (65% de poliéster e 35% de algod&o). Tamanhos_ 48 a 68

100%
N

A4/.53-CM TOi A4.453-C Toi
Tergal. Cor bege. Algodao 100%. Cor azulado.

4/.55-CB Toi 4/55-CG Toi
Tergal. Cor branco. Tergal. Cor cinzento.

4/85-CTA Toi
Tergal. Cor azul marinho.

4/55-CR Toi
Tergal. Cor vermelho.

-
F
[ =]
|
|

A4.53-CV TOE
Tergal. Cor verde.
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Cal
SERIETOP

S
AW To
2454 \

)
fecho. Dois bolsos laterais tipo cargo com aba de fecho
ajuste da roupa.
poliéster e 35% de algodao). Tamanhos_ 38 a 62

Calgas com fecho tipo ziper de dentes e aba que cobre o
de velcro. Cintura com elastico posterior para um melhor
Ref. 488 Ptop em 100% algodao e resto em tergal (65% de
A488*PA Top 1488*PTA Top

A/55-PM TOi A/55-P TOE A4/55-PR TOE
Tergal. Cor bege. Algodao 100%. Cor azulado. Tergal. Cor vermelho.

i
|
|

4/55-PB TOi A/55-PG Top A455-PV TOi 4455-PN TOi
Tergal. Cor branco. Tergal. Cor cinzento. Tergal. Cor verde. Tergal. Cor negro.




P SERIES/Vestuério de trabalho

A>-HIE-infinita

Calgas Tergal 245 g. com faixas refletoras.

Com a nova linha Infinita de MARCA, 0s nossos clientes podem combinar toda
a gama de cores das calgas da Série Top com as diferentes opgdes que
oferecemos para converter numa roupa de alta visibilidade. Ver sec¢ao Alta
visibilidade. Tamanhos_ 38 a 62

Casaco azulado em algodao 245 g.
com faixas refletoras.

Tamanhos_ 48 a 68

4753 PCR Top

Calgas azuladas em algodao 245

1 EN204T
g. com faixas refletoras.

Tamanhos_ 38 a 62
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Fatos
SERIETOP

245 ¢g

Os fatos TOP fecham-se com um fecho especial, aba larga que
protege e bolsos adicionais. Sao apresentados em bolsas
especiais com cabides e sdo confecionados com um tecido
de 245 g. Tamanhos_ 48 a 68
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‘ 4887B To P ‘ 4887 BA Oop Tergal. Cor azulado.
100% algodao. Cor azulado. 100% algodao. Cor azul marinho.

A4/25-BT Top

ALGODON

4/55-BTG Top 4/35-BTR Top A/55BTM Top
Tergal. Cor cinzento. 100% algodao. Cor verde. Tergal. Cor vermelho. Tergal. Cor bege.
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P SERIES/Vestuério de trabalho

Bermudas
SERIETOP

Multiplos bolsos 2459

Bermudas de 100% de algoddo com bolsos
traseiros e dianteiros além dos bolsos tipo
explorador com fole e aba de fecho com
velcro.

Cintura eléstica.
Tamanhos_ 38/40 a 58/60

100%
ALGODON
A/53-S Top
100% algodao. Cor azulado.

|
“ { 100“/ \
ALGODON
4SBT A 185 SM Top
100% algodao. Cor bege.
100% algodao. Cor branco.

P

. e R
[ 100% [ o \
ALGODON ( ALGODON §

4/553-SG Top A/53-SA Top
100% algodao. Cor cinzento. 100% algodao. Cor azul marinho.




Fatos
BASICLINE 200g

Fechar com um fecho, aba larga que
protege. Cintura elastica para um melhor
ajuste. Tergal (80% de poliéster e 20% de

algodao). Tamanhos_ 48/70

|

!

b
-

4353-BTB 4333-BAUB 4 888—BAUA

Fato branco em tergal de 200 g. Bata unisexo branca tergal. 180g

Fato azulado em algodao de 200 g.

VESTUARIO
DE TRABALHO

100%
ALGODON

4353-B
4 333-BT

Fato azulado em tergal de 200 g.

Bata unisexo azulada tergal. 180g

Tamanhos_38/40 a 62/64 Tamanhos_ 38/40 a 62/64




RASIC L|NE/Vestuério detrabalho

Casacos
BASICLINE 200g

Casaco com fecho tipo ziper e bolsos no peito.
Cintura com elastico e punhos com tecido elastico para um melhor
ajuste da roupa. 200 g tergal (80% poliéster - 20% algodao).

Tamanhos_ 48/66

43°0CA

43°5CG

4335 CE

4355C

4325CM 45550V 43°5CB




sadine;

Calcas
BASICLINE 2009

Calgas com fecho e aba. Cintura elastica para ajuste. Dois bolsos
franceses, um lado com aba e fecho de velcro em cada perneira e
dois posteriores com aba e fecho de velcro. 200 g tergal (80%
poliéster - 20% algodao).
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Tamanhos_ 38/62

A55-PA
A4335P A3353PG

4535 PM A33-PV 4333-PB°
TerglCorbege




AM |SAS/ Vestuério de trabalho

Camisas
MANGACOMPRIDA

110g (tergal)/130g (algodao)

As camisas de mangas compridas tém um
corte classico com um design que
promove a mobilidade do trabalhador.
Além destes, conta com dois bolsos de
peito com fecho de aba com botdes.

Sao fabricadas com Tergal e 100% algodao

Tamanhos_37/38 a 51/52

4325 CGML 4352 CCML 4252 CMML

4555 CVML 4355 CXML

4 553-COML
Camisa tecido OXFORD 100% algodao. Cor azul celeste
Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4555 CAML

(o
ALGODON

100% de algodao. Cor azul marinho.




MARCA
_ THE SAFETY COMPANY

&

4325-CCMC 4525 CAMC
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Camisas
MANGACURTA

1109

As camisas de mangas curtas tém um
corte classico com um design que
promove a mobilidade do trabalhador.
Além destes, conta com dois bolsos de
peito com fecho de aba com botdes.

Tamanhos_ 37/38 a 51/52

Tergal. Cor azul celeste. Tergal. Cor azulado.

4322 CGMC 4722 CMMC

4355 CVMC




POL0OS/Vestuario de trabalho

ALTA )

Respirabilidade
A

@6@3@9

Polos

MANGACURTA 135g
Tecido "TECNICA"

Tecido "TECNICA" em poliéster, 135 g de alta respirabilidade.
Bolso com aba e fecho em velcro.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

41255 POLAN
41055 POLAZA 4175 POLRN

o

41255 POLBG 4 125 POLGN




Polos

MANGACURTA 1359
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DE TRABALHO

Polos em tecido de 100% algodao. Bolso no peito.

41255 POLZ 41255 POLV 4125 POLN 41255 POLA

-

o

—-—-_.'J
41°55-POLB A41255-POLG 41°55-POL 41285-POLR

Polos

MANGACOMPRIDA220g

Polos em tecido de 100% algodao. Bolso no peito.
Tamanhos_ M-L-XL-XXL

100%
ALGODON

41753-POLAML 41733-POLGML 41725 POLNML




RSEYS, SWEATSHIRTS E CAMISOLAS

4 1285-JCA

Jersey de gola com fecho 450 g.
Cor azul marinho. 100% acrilico

‘ W 2887‘1 NA Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Jersey tipo policia 680 g.
Cor azul marinho. 100% acrilico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1255-JCV

Jersey de gola com fecho 450 g.

Cor verde. 100% acrilico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1°55-JNV

Jersey tipo policia 680 g.

Cor verde. 100% acrilico
Tamanhos_ M-L-XL-XXL




(5)MARCA

THE SAFETY COMPANY
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4 1255-JSA

Sweatshirt 330 g. Azul mal

4 1255-JSG

Sweatshirt 330 g. Cinzento
70% de algodao, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

70% de algodao, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

4 1°85-TSA

Camisola de algodao 135g. Cor azul marinho.

4133 TSB 4 17°353-TSG

Camisola de algodao 135g. Cor branco. Camisola de algodao 135g. Cor cinzento.
Gola de lycra, mais resistente. Gola de lycra, mais resistente. Gola de lycra, mais resistente.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL Tamanhos_ M-L-XL-XXL Tamanhos_ M-L-XL-XXL




ACESSORIO E COMPLEMENTOS / Vestuario de trabalho

41555 CAH

Facil colocagéo gragas ao seu sistema de ajuste de fivela, que permite uma boa
adaptacao facilitada pela sua ergonomia..

Concebido para proporcionar um suporte a parte inferior das costas e abdomen,
bem como reduzir as vibragdes que podem afetar estas zonas ao realizar certo
trabalhos, através do efeito constritor da cinta.

Efeito térmico através da geracéo de calor.

Fabricado em algodao e poliéster.

Uso em todo o tipo de atividades que requerem esforco fisico (levantamento de
caixas, sacos de cimento...), posturas forgadas, trabalhos com méaquinas,
ferramentas, etc.

C € Diretiva 89/686/CE

Tamanho | Medida da cintura

S 80cm
M 90cm
L 100cm
XL 110cm

XXL 120cm
e | »
L |

471355 FL

Féacil colocagao gragas a sua elasticidade e ao sistema de ajuste
com velcro, que permitem uma excelente adaptacdo. Concebida
para proporcionar um suporte a parte de baixo das costas e
abdémen através de quatro atividades que exercem uma pressao
e resisténcia adequadas que reduzem a possibilidade de danos
nas costas ao realizar certos trabalhos e posturas.
Efeito térmico através da geragao de calor.

Fabricado em:

-Tirantes: poliéster.

-Fivela do tirante: polimero (plastico).

-Faixa: elastico (poliéster) + Nylon
(poliamida).

-Materiais interiores: polimero (plastico).

Uso em todo o tipo de atividades com posturas forgadas,
trabalhos com maquinas, ferramentas, etc.

C€ Diretiva 89/686/CE Tamanho | Medida da cintura

S 80a95cm
M 95a 105cm
L 105a 120cm
XL 120a 135cm

XXL 135a 150cm




4 1553-R

(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

41353 RR

Joelheira flexivel de poliuretano.

Pack de 2 unidades.

Fabricada em pvc e tecido Oxford nylon
acolchoadodegranderesisténciaeconforto.

Tamanho_ Unico

41255 RRPRO

Féacil colocagao gragas a sua elasticidade e ao
sistema de ajuste com velcro, que permitem
uma excelente adaptacao.
Concebida para proporcionar comodidade e
impedir danos produzidos em superficies
rigidas como pequenas pedras, que poder
chegar a produzir danos nas cartilagens ou
patologias crénicas (bursite, etc.).
Fabricado em:

e Estrutura: poliamida e spandex.

e Protetor: PVC (exterior) e EVA (enchimento).

Uso em todo o tipo de atividades com posigao
ajoelhada  (colocagdo de  pavimentos,
manutengdes, canalizacao, alvenaria...)

Tamanho_ Unico

c € EN14404 Joelheiras para trabalhos em
posicdo ajoelhada.
Tipo 1 (Joelheiras independentes de outra
roupa, fixadas a perna).

4 1353-BPH

Bolsa para transportar ferramentas.

Bolsa para transportar ferramentas
a cintura em tecido de alta resisténcia.

Costuras reforcadas. Acolchoada na
em que se ajusta na

cintura do
trabalhador. Ferramentas nao incluidas.

Ajuste traseira através da cinta elastica.

4 155-GT

o para o frio de malha acrilica e forro
Thinsulate. Cor azul marinho.

471355BR

Forro polar (100% poliéster de 1a) azul
marinho.

Tamanho_ Unico

Tamanho_ Unico

41355 BELT

Cinto preto e algodao de primeira

zona qualidade com fivela de aluminio de alta
resisténcia. Adaptavel a qualquer cintura
com facilidade.
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ANTIESTATICO

A PROVA DE FOGO
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Uma vasta gama de vestuario com propriedades a prova de fogo antiestaticas, arco
elétrico, etc. dlsponlve em duas versoes: Algodao tratado e tecido inerente
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DO

CATEGORIA

2

A prova de fogo cuorecim
EN 11612 nterior ensan Soldadura

A: Propagacéo limitada da chama (A1-A2). EN 1 161 1 (anterior EN470)
B: Calor convectivo (B1-B2-B3).

C: Calor radiante (C1-C2-C3-Ca4). CLASSE1
D: Salpicos de aluminio fundido (D1-D2-D3) Pequenas faiscas de soldadura (tecidos mais finos)

E: Salpicos de ferro fundido (E1-E2-E3) CLASSE 2
F. Calor por contacto (F1-F2-F3). Grandes faiscas de soldadura (tecidos mais grossos,

de maior tecnologia ou pele de bovino)

CATEGORIA - _
3 Vestuério concebido para aguentar temperaturas >100°C.

o ou certificado para Arco Elétrico (IEC 61482).

OUTRAS NORMAS COMPLEMENTARES

IEC61482 arco elétrico. Nao é uma norma de isolamento elétrico, trata-se de evitar uma queimadura produzida por este
fenémeno. Classifica-se na classe 1e classe 2, segundo o seu grau deprotegao.

EN149-5 eletricidade estatica. Evita a acumulacao de eletricidade estatica no corpo para reduzir a possibilidade de gerar
uma faisca e, consequentemente, um incéndio. Apenas a EN1149, seguida de "-5" garante que a roupa é antiestatica no seu
conjunto.

EN20471 parasituagdes em que seja necessario a presenga de um utilizador em condi¢des de baixa visibilidade.
Podem ser classe 1, classe 2 ou classe 3.

®
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0 tecido de algodao tratado e fibra antiestatica confere as nossas roupas a
capacidade de protecao exigida conforme as normas existentes e,

além disso, tornam-nas uma alternativa

adequada quando a transpiragdo e a comodidade sao

valores determinantes.

4 953-CIA/AE

Casaco A PROVA DE FOO E ANTIESTATICO.

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protecao
contra calor, soldadura e processos afins, bem

como protegdo antiestatica (evita a formagao

988 PKIA/AE de faiscas que podem provocar um incéndio).

‘ n Também protege contra o arco elétrico.
Parka A PROVA DE FOO E ANTIESTATICA. C €m13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70
Exterior de algoddo 280g. Protecdo contra calor, E

soldadura e processos afins, bem como protecéo

antiestatica (evita a formagdo de faiscas que IEC 61482 N 11612 EN11611  EN 1149-5
podem provocar um incéndio). CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

C €m13688 Tamanhos_ S a XXXL

St

IEC 61482 BN 11612 BN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B2,C2,X,X,F2) (A1-A2-CLASSE 2)

100%
ALGODON
100%
ALGODON

4 9553-PIA/AE

Calcas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS.

4 953-CAIA/N

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protecao Camisa A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICA.

contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protegdo antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A B) & Y

IEC 61482 BN 11612 N 11611 EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

Catalogo geral

Algod&o 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protecao antiestatica (evita a formagao de
faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 37/38 a 51/52

A B & )

IEC 61482 BN 11612 EINT1611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,F1)  (A1-A2-CLASSE 1)




' 4955 CFYIA

Casaco A PROVA DE FOGO e ANTIESTATICO, de alta
visibilidade.

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegdo contra
calor, soldadura e técnicas afins, bem como protegao
antiestatica (evita a formagao de faiscas que podem
provocar um incéndio), assim como visualizar
corretamente o utilizador em situagcdes de reduzida
visibilidade. Também protege contra o Arco Elétrico.

C €mn13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

A B & Ly

IEC 61482 BN 11612 IN11611  EN 1149-5

CLASSE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

‘ EN 20411

4025 BIA/AE

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e processos afins, bem
como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra o arco elétrico.

C €m13688 Tamanhos._ 48/50 a 68/70

A B & Y

IEC 61482 N 11612 N 11611  EN 1149-5

CLASSE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

Texeil

A OSS-VFYIA ===

Colete amarelo florescente a prova de fogo e
antiestatico, com faixas refletoras.

4953 PFYIA i

Calgas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS de
alta visibilidade.

Aplicagoes: colete para sinalizar visualmente o

Algodao 270 g com costuras de kevlar. Protegao
contra calor, soldadura e técnicas afins, bem como
protecdo antiestatica (evita a formacao de faiscas
que podem provocar um incéndio), assim como
visualizar corretamente o utilizador em situagdes de
reduzida visibilidade. Também protege contra o Arco
Elétrico.

C €m13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A B & Y

IEC 61482  EN 11612 EN 11611  EN 1149-5
CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

' EN 20411

utilizador em situagdes de perigo de reduzida
visibilidade, em ambientes de calor e chamas,
onde também seja exigida uma roupa antiestatica
(ambiente ATEX).

Caracteristicas: fabricado em poliéster 100%,
com tecido amarelo florescente e faixa refletoras,
permite ser facilmente adaptado ao utilizador
com um velcro por cima do seu vestuario ou
uniforme e sinalizar visualmente a sua posic¢ao.

C €m13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

2EN 204n @

EN 14116 EN 1149-5




‘ IG %ﬁ Texiil

Esta roupas foram criadas com tecidos muito leves de 250 g,
aumentando assim o conforto, reduzindo a tensao térmica, acabando
por aumentar a seguranga e a comodidade

do utilizador.
4 955-CIAM

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar. Protecao
contra calor, soldadura e processos afins, bem como
protecao antiestatica (evita a formacgdo de faiscas que
podem provocar um incéndio). Também protege contra arco
elétrico.

A\ AN

C €m13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

& B & W

IEC 61482 N 11612 BN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1)  (A1-A2-CLASSE 1)

4 055-PAIA

Gorro A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICO

Aplicagdes: gorro para ambientes de calor e chamas,
& soldaduras, onde também seja exigida uma roupa
antiestatica (ambientes ATEX).

Caracteristicas: fabricado em tecido inerente de 240
gramas, com casturas de kevlar.

C €nN13688 Tamanho_Unico

8] 4

EN11612  EN 1149-5

{#1-A2,B1,C1E1F1)

Camisa A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICA

Tecido inerente de 180 g. Protegado contra calor e
protecdo antiestatica (evita a formagao de faiscas
que podem provocar um incéndio).

C €EN13688  Tamanhos_37/38 a 51/52

&) 4

EIN11612  EN 1149-5

(A1-A2,81,C1F1)




4 SS5-PIAM

Calgas A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICAS.

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar.
Protecao contra calor, soldadura e processos afins,
bem como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra arco elétrico.

C € EN13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

A @B & )

IEC 61482 N 11612 EN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1,F1) (A1-A2-CLASSE 1)

4 955-BIAM

Fato A PROVA DE FOGO E ANTIESTATICO.

Tecido inerente de 250 g com costuras de kevlar.
Protegéo contra calor, soldadura e processos afins,
bem como protegao antiestatica (evita a formagao
de faiscas que podem provocar um incéndio).
Também protege contra arco elétrico.

C € EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

A) (8] L) L)

IEC 61482  EN 11612 EN 11611  EN 1149-5

CLASSE 1 (A1-A2,B1,C1F1) (A1-A2-CLASSE 1)
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SO LDADU RA/ Vestuério detrabalho



4555 MD

C €mn13688

BN TI611 (s-cinse o)

J

4 5353-MG

Manga em crute, até ao cotovelo com punhos
elasticos.

4 555-MGH

Manga em crute, até aos ombros com punhos
elasticos.

C €nN13688

B 11611 (A1-CLASSE 2)

Tamanho Unico

Tamanho Gnico

4 533-CHS

Casaco de crute com velcro.

C € EN13688

Tamanhos_10 - 12

EN 11611 (a1-cLasse 2)

4 353-PL

Polaina de crute com velcro.

C € 13688

Tamanho Unico

EN 11611 (ar-cLassE 2)

*Nas paginas 46-47 do nosso catalogo, iréd luvas do tipo SOLDADOR.

A PROVA DE FOGO
ANTIESTATICA
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