
NOMENCLATURA

BRITÁNICO



 TIPOS DE CABLE
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H05VV-F 
Cable de PVC aprobado para uso en ambientes secos

H07RN-F 
Cable de goma de neopreno resistente a los rayos UV y a aceites, 
aprobado para trabajar en exterior y en obras. Muy flexible

H07BQ-F
Cable armado para trabajar en condiciones duras. Completamente 
resistente al agua y al aceite, a prueba de microbios y resistente a 
las roturas. Resiste la abrasión y se puede trabajar en temperaturas 
desde -40º C a +90º C. Aprobado para uso permanente en exterior y 
en obras.

NOMENCLATURA

RENDIMIENTO DE LOS CABLES

AC Trifásico AC, 16A Trifásico AC, 32 A

CABLE ENROLLADO 1.100 W 3.000 w 6.100 w

CABLE DESENROLLADO 3.500 w 9.000 w 19.500 w

BRITÁNICO FRANCÉS SUIZO

H  0 7  R  N  -  F  3  G  1 , 5
2 3 4 5 6 71

1 DEFINICIÓN
H: Cable armonizado
AT-N: Nacional
X: Identificador específico del fabricante para 
cables especiales

2 VOLTAJE (TENSIÓN NOMINAL)
03: 300/300V
05: 300/500V
07: 450/750V

3 TIPO DE AISLAMIENTO
V: PVC
R: Caucho natural
S: Caucho de silicona
B: Caucho sintético
V3: PVC hasta -35º C

4 TIPO DE CUBIERTA
V: PVC
R: Caucho natural
N: Goma de neopreno
Q: Poliuretano
V3: PVC hasta -35º C

5
TIPO DE CABLE
F: Hilos de cobre individuales para cables flexibles
J: Identificador específico del fabricante para conductores 
de protección integrado (tierra)

6

8

NÚMERO DE HILOS

7 PUESTA A TIERRA (SEGURIDAD
G: Conductor verde-amarillo (cable puesta a tierra)

8 DIÁMETRO DEL CABLE

ENCHUFES EXTRANJEROS DISPONIBLES



E
N

R
O

LL
A

C
A

B
LE

S

18

TOMAS DE CORRIENTE
Equipadas con tapas de cierre automático protegidos contra 
salpicaduras de agua y disyuntor térmico. 
Sistema HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 
bloqueada por sobre calentamiento.
Mientras que el Companion esta equipado con 3 tomas de 
corriente el Champion cuenta con 4 tomas.

RANGO DE PROTECCIÓN IP
El Companion cuenta con una IP44 para su uso prolongado en 
exteriores. 
El Champion va un paso más alla y cuenta con una IP54. 

DIAMETRO DEL TAMBOR Y LONGITU DE CABLES
El modelo Companion tiene un diámetro de tambor de 250 mm.
El modelo Champion es más grande y tiene un diámetro de 290 
mm, por este motivo permite secciones de cable más grandes. 

MANGO ROTATORIO
Ambos modelos cuentan con un mango rotatorio para recoger el 
cable, pero en el caso del Champion este mango es bicomponente  y 
plegable.  

SISTEMA SLIP RING
El modelo Champion cuenta con el sistemas Slip Ring que permite 
bloquear el tambor durante la recogida del cable, evitando que los 
cables conectados al enrollacables se enreden entre si.   

Tambor de Ø 290 mm.
Dimensiones versión estándar: 305x240x415
Dimensiones versión trifásico: 305x285x415

Tambor de Ø 250 mm.
Dimensiones versión estándar: 370x265x250
Dimensiones versión trifásico: 370x265x270

CHAMPION

PRINCIPALES DIFERENCIAS

BOTÓN DE BLOQUEO INCORPORADO 
Interruptor de parada en la parte posterior para bloquear el tambor.

SEGURIDAD BAJO LA LLUVIA
La lluvia puede salir fácilmente gracias a los 7º de inclinación del 
tambor y a los agujeros incorporados. De esta manera se evita que el 
agua pueda  penetrar en los enchufes.

PATAS SOBREDIMIENSIONADAS
Estabilidad adicional al enrollar y desenrollar el cable gracias a la 
práctica base sobredimensionada posterior y en ambos lados del 
tambor. Ofrece suficiente espacio para pisar y ejercer presión incluso 
con zapatos de trabajo de protección.

MANGO DE TRANSPORTE CONFORT
Mango multicomponente ergonómico para un agarre cómodo 
durante el transporte.

GUÍA PARA EL CABLE
Para poder enrollar o desenrollar el cable de forma rápida y ordenada. 
Se puede quitar si es necesario.

VENTAJAS DE LA “GENERATION 7”
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ENROLLACABLES CABLE GOMA NEOPRENO

Enrollacables G7 CHAMPION - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K750NTF 3G1,5 50  214,50  
K725N2TF 3G2,5 25  212,50 
K740N2TF 3G2,5 40  256,88

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.

Enrollacables G7 CHAMPION SLIP RING - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7SR50NTF 3G1,5 50  243,38 
K7SR25N2TF 3G2,5 25  241,38 
K7SR40N2TF 3G2,5 40  285,75  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa.
• Versión con SLIP RING. La base de los enchufes no gira cuando gira el tambor 

evitando que se enrollen los cables.

Enrollacables G7 COMPANION - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7A25NTF 3G1,5 25  117,13  
K7A40NTF 3G1,5 40  150,00  
K7A25N2TF 3G2,5 25  173,75  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Tambor de 250mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.

Enrollacables PRIMUS - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K1Y25NTF 3G1,5 25  109,88  
K1Y40NTF 3G1,5 40  142,75  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está bloqueada 

por sobrecalentamiento.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.

Tambor de Ø 290 mm.
Dimensiones versión estándar: 305x240x415
Dimensiones versión trifásico: 305x285x415

Tambor de Ø 250 mm.
Dimensiones versión estándar: 370x265x250
Dimensiones versión trifásico: 370x265x270
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Enrollacables PROFESIONAL - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K2Y50NTF 3G1,5 50  165,50  
K2Y25N2TF 3G2,5 25  164,68 
K2Y40N2TF 3G2,5 40  223,75 

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está bloqueada 

por sobrecalentamiento.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.

Enrollacables ESPECIAL CAMPING - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K2Y25NTFC 3G1,5 25  152,00  
K2Y25N2TFC 3G2,5 25  195,13  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Con clavija CEE 3X16 A y 2 tomas de seguridad.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa 

o bloqueada por sobrecalentamiento.

Enrollacables trifásico G7 CHAMPION - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7D2516T2 5G2,5 25  290,00  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa 

o bloqueada por sobrecalentamiento.
• Con clavija CEE 5X16 A-400V con inversor de fase. Con una toma de 

seguridad CEE 5X16 A-400V y dos tomas de seguridad de 250V.

Enrollacables trifásico PROFESIONAL - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K2YD2516T2 5G2,5 25 228,38

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa 

o bloqueada por sobrecalentamiento.
• Con clavija CEE 5X16 A-400V con inversor de fase y dos tomas de 

seguridad de 250V.
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Enrollacables IP65 - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K325NTD 3G1,5 25  287,06 
K350NTD 3G1,5 50  354,31  
K325N2TD 3G2,5 25  340,81 
K340N2TD 3G2,5 40  427,13  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
•  Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.
• Los enchufes tienen protección IP 67.

Enrollacables PRIMUS - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K1Y25PT 3G1,5 25  76,37  
K1Y50PT 3G1,5 50  118,70  

• Cable de PVC H05VV-F para uso en ambientes secos.
• Para voltaje de 300 a 500 V.
• Con 4 tomas y disyuntor térmico.

Enrollacables STARLITE - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K0Y25PT 3G1,5 25  72,50  
K0Y50PT 3G1,5 50  114,81  

• Cable de PVC H05VV-F para uso en ambientes secos.
• Para voltaje de 300 a 500 V.
• Con 4 tomas y disyuntor térmico.

ENROLLACABLES CABLE PVC

Enrollacables COWORKER  - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7B25PT 3G1,5 25  78,75  
K7B50PT 3G1,5 50  122,50 

• Cable de PVC H05VV-F para uso en ambientes secos.  
• Para voltaje de 300 a 500 V.    
• Con 4 tomas y disyuntor térmico.   
• Tambor de 250mm inclinado 7º y con agujeros en las tapas para favorecer la 

salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
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Enrollacables G7 CHAMPION - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K750QTF 3G1,5 50  266,38  
K725Q2TF 3G2,5 25  263,88  
K740Q2TF 3G2,5 40  319,00  

• Cable armado plus de poliuretano H07BQ-F para uso permanente en exteriores
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V. Para usar en temperaturas desde -40º hasta +90º .
• Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.

Enrollacables G7 COMPANION - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7A25QTF 3G1,5 25 153,63
K7A40QTF 3G1,5 40  191,25  
K7A25Q2TF 3G2,5 25  215,88  

• Cable armado plus de poliuretano H07BQ-F para uso permanente en exteriores
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V. Para usar en temperaturas desde -40º hasta +90º .
• Tambor de 250mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.

Enrollacables trifásico G7 COMPANION - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

K7D2516Q2T 5G2,5 25  350,88  

• Cable armado plus de poliuretano H07BQ-F para uso permanente en exteriores
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Para voltaje de 450 a 750 V. Para usar en temperaturas desde -40º hasta +90º .
• Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para 

favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor.
• Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.
• Con clavija CEE 5X16 A-400V con inversor de fase y 2 tomas de seguridad de 250 V.

Enrollacables CABLE BOX - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

KBB10T 3G1,5 10  41,25  
KBR15T 3G1,5 15  49,25  

• Cable de PVC H05VV-F para uso en ambientes secos.
• Para voltaje de 300 a 500 V.
• Con 4 tomas y disyuntor térmico.
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Enrollacables de carrete automático - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

KBZ10NT 3G1,5 10  168,88  
KBZ15NT 3G1,5 15  180,00  

• Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
• Manguera de conexión de 1,3 metros de largo.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Con disyuntor térmico.
• Capacidad con cable enrollado: 800 vatios.
• Capacidad con desenrollado: 2.000 vatios.

Enrollacables de carrete automático - Manguera de aire comprimido

REFERENCIA DIMENSIÓN DE LA MANGUERA LONGITUD DE LA MANGUERA
 (M)

€

KBZ09L8 8 x 12mm 9  188,13  
KBZ09SL8 8 x 12mm 9  215,00 

• Cable de PVC reforzado hasta 10 bares de presión.
• Manguera de conexión de 1 metro de largo.
• Ref. KBZ09SL8: con acoplamiento de seguridad.

DISTRIBUIDORES DE CORRIENTE EN SUSPENSIÓN

REFERENCIA €
KVE6000 81,06

• Versión eléctrica.
• Con 6 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico. 
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.
• Capacidad máxima 3.5 kW.
• Con 2 cadenas de eslabones galvanizados y mosquetón para la suspensión.

Distribuidor de corriente en suspensión
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Distribuidor de corriente en suspensión

REFERENCIA €
KVE6000L 121,56

• Versiones combinadas de energía / aire comprimido (hasta 12 bares de presión).
• Con 6 tomas con tapa de cierre automático + 2 de aire comprimido  y disyuntor 

térmico.
• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 

bloqueada por sobrecalentamiento.
• Capacidad máxima 3.5 kW .
• Con 2 cadenas de eslabones galvanizados y mosquetón para la suspensión. 2 

metros de manguera para aire comprimido de 9x2,5mm.

Distribuidor de corriente en suspensión

REFERENCIA €
KVE601016L 142,75

• Versiones combinadas de energía / aire comprimido (hasta 12 bares de presión) 
con acoplamientos de seguridad.

• Con 6 tomas con tapa de cierre automático + 2 de aire comprimido + 1 clavija 
CEE 5x16A.

• Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o 
bloqueada por sobrecalentamiento.

• Capacidad máxima 9.5 kW .
• Con 2 cadenas de eslabones galvanizados y mosquetón para la suspensión. 2 

metros de manguera para aire comprimido de 9x2,5mm.

Distribuidor de corriente portátil

REFERENCIA €
KVM8000 136,56

• Versión estándar 16 A.
• 8 tomas con tapa de cierre automático.
• Capacidad máxima 3.5 kW. 
• Cable de goma de neopreno H07RN-F 3G2.5.

Distribuidor de corriente portátil

REFERENCIA €
KVM302016 123,31

• Versión estándar 16 A.
• 3 tomas con tapa de cierre automático + 2 clavijas CEE 5x16A.
• Capacidad máxima 9.5 kW.
• Cable de goma de neopreno H07RN-F 3G2.5.

DISTRIBUIDORES DE CORRIENTE PORTÁTILES
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Alargador de cable H05VV - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5P F 3G1,5 5  21,69  
VK10P F 3G1,5 10  27,81  
VK25P F 3G1,5 25  50,81 

• Para uso en ambientes secos.
• Para voltaje de 300 a 500 V.

Alargador de cable H05VV - PVC

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5P01 F 3G1,5 5  22,31  
VK10P01 F 3G1,5 10  28,63  
VK25P01 F 3G1,5 25  52,38  

• Para uso en ambientes secos.
• Para voltaje de 300 a 500 V.

Alargador de cable H07RN - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5NF F 3G1,5 5  34,44  
VK10NF F 3G1,5 10  42,44  
VK25NF F 3G1,5 25  72,38  
VK10N2F F 3G2,5 10  58,38  
VK25N2F F 3G2,5 25  117,19  

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.

Alargador de cable H07RN - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5NF01 F 3G1,5 5  35,50 
VK10NF01 F 3G1,5 10  43,75  
VK25NF01 F 3G1,5 25  74,56  

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.

Alargador de cable H07BQ - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5QF F 3G1,5 5  42,88  
VK10QF F 3G1,5 10  52,75 
VK25QF F 3G1,5 25  96,00  
VK10Q2F F 3G2,5 10  73,75  
VK25Q2F F 3G2,5 25  148,13 

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.

ALARGADORES
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Alargador de cable H07RN con toma múltiple suspendida - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5NK4 F 3G1,5 5  45,69 
VK10NK4 F 3G1,5 10  53,69 
VK25NK4 F 3G1,5 25  83,63  

• 4 tomas múltiples en suspensión.
• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.

Alargador de cable H07RN con toma múltiple suspendida - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VK5-HK F 3G1,5 5  69,44  
VK10-HK F 3G1,5 10  77,44  
VK25-HK F 3G1,5 25  107,38  
VK10-HK2 F 3G2,5 10  93,38 
VK25-HK2 F 3G2,5 25  152,19  

• 3 tomas múltiples en suspensión.
• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.

Alargador de cable H07RN 5x16A trifásico - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VKD1016 F 5G1,5 10  66,56  
VKD1016F F 5G1,5 10  79,06 
VKD2516 F 5G1,5 25  133,13  
VKD2516F F 5G1,5 25  145,63  
VKD10162 F 5G2,5 10  89,75  
VKD10162F F 5G2,5 10  102,25 
VKD25162 F 5G2,5 25  191,00  
VKD25162F F 5G2,5 25  203,50  

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Referencias acabadas en “F”: con enchufe inversor de fase.

Alargador de cable H07BQ 5x16A trifásico - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VKD1016Q F 5G1,5 10  82,69 
VKD1016QF F 5G1,5 10  95,19  
VKD2516Q F 5G1,5 25  165,38  
VKD2516QF F 5G1,5 25  177,88  
VKD1016Q2 F 5G2,5 10  111,56  
VKD1016Q2F F 5G2,5 10  124,06  
VKD2516Q2 F 5G2,5 25  237,31  
VKD2516Q2F F 5G2,5 25  249,81  

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Referencias acabadas en “F”: con enchufe inversor de fase.
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Alargador de cable H07RN 5x32A trifásico - Goma de Neopreno

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VKD1032 F 5G2,5 10  93,50   
VKD1032F F 5G2,5 10  109,13   
VKD2532 F 5G2,5 25  195,50   
VKD2532F F 5G2,5 25  211,13   
VKD10324 F 5G4,0 10  154,75   
VKD10324F F 5G4,0 10  170,38   
VKD25324 F 5G4,0 25  321,25   
VKD25324F F 5G4,0 25  336,88   

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Referencias acabadas en “F”: con enchufe inversor de fase.

Alargador de cable H07BQ 5x32A trifásico - Cable Armado

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LONGITUD DEL CABLE
(M)

€

VKD1032Q F 5G2,5 10  116,19   
VKD1032QF F 5G2,5 10  131,81   
VKD2532Q F 5G2,5 25  242,88   
VKD2532QF F 5G2,5 25  258,50   
VKD1032Q4 F 5G4,0 10  192,25   
VKD1032Q4F F 5G4,0 10  207,88   
VKD2532Q4 F 5G4,0 25  399,00   
VKD2532Q4F F 5G4,0 25  414,63   

• Para uso en exteriores.
• Para voltaje de 450 a 750 V.
• Referencias acabadas en “F”: con enchufe inversor de fase.

Lampara para maquinaria y taller IP 64     

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS €

ML1209
250 V / 12 V / 9 vatios

750 lúmenes
3.350 lux (1 metro)

 286,25 

• Protegida contra polvo y salpicaduras líquidas. IP 64.
• Bajo consumo de energía y sin calentamiento del objeto iluminado.
• Brazo metálico flexible  de 500 mm de longitud. 
• Ángulo de reflexión 60º.
• Con cable H05RN-F 2x1.0 de 3 metros de largo

Lampara para maquinaria y taller IP 64     

• Protegida contra polvo y salpicaduras líquidas. IP 64.
• Bajo consumo de energía y sin calentamiento del objeto iluminado.
• Brazo metálico flexible  de 500 mm de longitud. 
• Ángulo de reflexión 150º.
• Con cable H05RN-F 2x1.0 de 3 metros de largo.

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS €

ML1210B
250v / 12 v / 9,6 vatios

650 lúmenes
400 lux (1 metro)

 303,75 

LÁMPARAS DE TALLER
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Lampara para maquinaria y taller      

• Iluminación dual (luz fija o difusa).
• Brazo metálico flexible  de 500 mm de longitud. 
• Ángulo de reflexión 50º.
• Con cable de PVC H05RN-F 2x1.0.

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS €

ML1206DUO
250v / 12 v / 6 vatios 

450 lúmenes
525 lux (1 metro)

 186,88 

Lampara para maquinaria y taller      

• El interruptor de luz está integrado en la cabeza de la lámpara.
• Brazo metálico flexible  de 500 mm de longitud. 
• Ángulo de reflexión 54º.
• Incluye imán de sujeción, una abrazadera de mesa y cuatro pernos para montaje 

directo en una mesa de trabajo.
• Posibilidad de trabajar con luz cálida
• Cable H05RN-F 2x1.0 de 3 metros de largo

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS €

ML1203LED
250 V / 12 V / 3 LEDS de 1 vatio

300 lúmenes 
600 lux (1 metro) 

150,19

Lampara LED para bancos de trabajo    

• 3 niveles de luminosidad (100%-525 lúmenes / 60%-302 lúmenes / 35%-179 
lúmenes.      

• Ángulo de reflexión 160º.    
• Cable de PVC H05RN-F 2x1.0 de 3 metros de largo.  
• Brazo metálico flexible  de 600 mm de longitud.    
• Se puede mirar el objeto iluminado desde arriba, a través de la lámpara, con total 

seguridad. 
REFERENCIA CARACTERÍSTICAS €

ML1209FLED 230v / 12 v / 9 vatios  165,00 


